ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ n°® 06.138.366/0001-08

Processo Administrativo n°® 20220201.002/2022
Edital de Licitagao n°® TP-003/2022

Data: 19/04/2022

Hora: 09:00

EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° TP-003/2022

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, por intermédio da Comissao
Permanente de Licitagéo - CPL, designada pela Decreto n® 029/2022, torna ptiblico,
que realizara as 09:00 horas do dia 19 de abril de 2022, na sala de sessoes da
Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, localizada na Avenida Adir Leda, s/n,
Bairro Taruma, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000, licitagao na modalidade
TOMADA DE PRECOS N° TP-003/2022, na forma de execugéo indireta, sob regime
de empreitada por PREGO GLOBAL, do tipo MENOR PREGCO POR LOTE,
instaurada por meio do processo administrativo n® 20220201.002/2022, devidamente
autorizado pela autoridade competente, regida pela Lei Federal n® 8.666/1993 e
suas alteragdes, pela Lei Complementar n°® 123/20086, e suas alteragdes, e demais
legislacgbes pertinentes, bem como pelas disposigbes deste Edital.

No dia, hora e local acima indicados, a Comissdo de Licitagdo recebera os

envelopes contendo a documentagdc de habilitagdo e proposta de pregos dos
licitantes interessados e dara inicio a abertura da sessao publica.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a este procedimento licitatério serdo realizados no primeiro dia
util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que
n&o haja comunicagdo da Comissédo de Licitagdo em contrério.

[. OBJETO E VALOR ESTIMADO ]

1.1. Constitui objeto desta licitacdo a contratagdo de empresa para conclusdo da
construgdo de quadras poliesportivas cobertas, com vestiarios, no Municipio de
Presidente Dutra-MA, conforme Termo de Compromisso n° 15262 - FNDE e
especificagdes do projeto basico

1.2. O objeto desta licitagdo decorre do Termo de Compromisso n° 15262,
celebrado entre o Governo Federal, através do FNDE e o Municipio de Presidente
Dutra-MA, de acordo com o plano de trabalho aprovado pele concedente e as
especificagdes e condigdes constantes no ANEXO | - Projeto Bésico do presente
Edital. :
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1.3. O valor total estimado da presente licitagao é de R$ 1.504.301,79 (um milhdo
quinhentos e quatro mil trezentos e um reais e setenta e nove centavos),
sendo:

1.3.1. LOTE 1 — OBRA ID 1015721 - Conclusdc da constru¢do de quadra
poliesportiva coberta, com vestiarios, no Municipio de Presidente Dutra-MA.
R$ 501.433,93 (quinhentos e um mil quatrocentos e trinta e trés reais e
noventa e trés centavos.

1.3.2. LOTE 2 - OBRA ID 1015722 - Conclusao da construgdo de quadra
poliesportiva coberta, com vestiarios, no Municipio de Presidente Dutra-MA.
R$ 501.433,93 (quinhentos e um mil quatrocentos e trinta e trés reais e
noventa e trés centavos.

1.3.3. LOTE 3 - OBRA ID 1015723 - Conclusdo da construgdo de quadra
poliesportiva coberta, com vestiarios, no Municipio de Presidente Dutra-MA.
R$ 501.433,93 (quinhentos e um mil quatrocentos e trinta e trés reais e
noventa e trés centavos.

2. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPACAO )

2.1. Poderdo participar da presente licitagdo, quaisquer pessoas juridicas
interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto desta
licitagdo e que estejam Cadastradas junto & Prefeitura Municipal de Presidente
Dutra, ou apresentar o SICAF ou o Certificado de Registro Cadastral — CRC,
expedido por drgao da Administragcdo Publica Federal, Estadual ou Municipal ou
ainda, ndo estando cadastrado em nenhum orgao, que atendam, perante a
Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, a todas as condigdes exigidas para o
cadastramento e apresente os documentos respectivos até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas.

2.2. Sera vedada a participagao de:
2.2.1. Empresas que naoc atenderem as condigbes deste edital;

2.2.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de faléncia, sob
concurso de credores, em dissolugio ou em liquidagao;

2.2.3. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidoneas para
participar de licitagbes efou contratar por érgdo da administragao publica, direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato
publicado no Diario Oficial da Unido, do Estado ou Diario do Municipio, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao. Ilgualmente ndo poderéo participar
as empresas suspensas ou declaradas inidoneas para participar de licitagd fou
contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA;

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairo Tarum3, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000
Site: https://presidentedutra.ma.qov.br/



ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ n® 06.138.366/0001-08

2.2.4. Empresas reunidas em consorcio, que sejam controladas, coligadas ou
subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de constituigéo,

2.2.4.1. A vedacdo & participagdo de empresas que se apresentem constituidas
sob a forma de consércio se justifica na medida em que nas contrata¢gdes de bens e
servigos comuns, perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do
ramo licitado, é bastante comum a participacdo de empresas de pequeno e medio
porte, as quais, em sua maioria, apresentam © minimo exigido no tocante a
qualificagdo técnica e econdmico-financeira, condi¢cdes suficientes para a execugao
de contratos dessa natureza, o que ndo tornaré restrito o universo de possiveis
licitantes individuais. A auséncia de consorcio ndo trard prejuizos a competitividade
do certame, visto que, em regra, a formag¢do de consorcios € admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questGes de alta complexidade ou de relevante vulto,
em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de suprir os requisitos de
habilitagdo do edital. Nestes casos, a Administragdo, com vistas a aumentar o
numero de participantes, admite a formagao de consorcio.

2.2.5. Servidor de qualquer 6rgéo ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de
Presidente Dutra - MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja empresario,
socio, dirigente ou responsavel técnico;

2.2.6. Empresas Estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pais,

2.2.7. Empresas [incluindo empresario, soécio(s), dirigente(s), responsavel(eis)
técnico(s), efou qualquer outro(s) responsavel(eis), independente da denominagéo}
que estdo respondendo processo judicialmente com sentenca definitiva, em
quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitagdes publicas,
danos ao erario publico e/ou formagao de quadritha;

2.2.8. Empresas que possuam empresario, socio(s), dirigente(s), responsavel(eis)
técnico(s), e/fou qualquer outro(s) responsavel{eis), independente da denominagao,
com participagéo entre as mesmas, quando uma das empresas for contratada para
fiscalizar servigos prestado por outra, conforme dispde a jurisprudéncia do TCU
(Acérddos TCU n°s 2.605/2012 e 526/2013, do Plenario);

2.2.9. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto
desta licitagéo;

2.2.10. Empresas que ndo possuam enderego fisico, bem como local e
instalagbes adequados e compativeis para o exercicio do ramo de atividade da
mesma.

2.2.10.1. E facultado a Comissdo Permanente de Licitagdo, visitar in loco, a(s)
sede(s) da(s) empresa(s) participante(s) deste certame, para fins de comprovagao
da existéncia de endereco fisico, bem como constatar que o local e instalagfes s
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adequados e compativeis para o exercicio do ramo de atividade. Havendo a referida
visita, reserva-se a Comissdo Permanente de Licitagdo fotografar a area externa
(fachada) e/ou érea interna do imével onde esta localizada a empresa.

2.2.11. Interessados que integrem, em seu quadro societario, familiar ou
agente publico que prestem servigos ac Municipio de Presidente Dutra em cargo de
comissdo ou fungdo de confianga, conforme prevé o art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 4
de junho de 2010.

2.212. E vedada a participagdo, de forma direta ou indireta, de servidor ou
dirigente do drgdo ou entidade contratante ou responsével pela licitagéo.
3. CREDENCIAMENTO = ]

3.1. As empresas licitantes que se fizerem representar nesta licitagdo, além dos
envelopes de ‘habilitacdo” e “proposta de pregos’, deverdo efetuar seu
credenciamento e apresenta-lo no ato de entrega dos envelopes, conforme abaixo:

3.1.1. SOCIO(A), EMPRESARIO(A) OU ASSEMELHADO(A):

3.1.1.1. Devera apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que
possua foto, requerimento de empresario, no caso de empresa individual, ou
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI, ou ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de
documentos de eleigdo de seus administradores, ou inscrigdo do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, ou
decreto de autorizagio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem
sua capacidade de representante legal, com expressa previsdo dos poderes para
exercicio de direitos e assungao de obrigagées. Em caso de administrador eleito em
ato apartado, devera ser apresentada ata de reunidao ou assembleia em que se deu
a eleigao.

3.1.2. PARA PROCURADOR(A) OU ASSEMELHADO(A):

3.1.2.1. Instrumento Publico de Mandato (Procuragao), assinada por tabeliao e
possuindo o selo de fiscalizag8o do Poder Judiciario do Estado da sede do Cartério,
outorgando obrigatoriamente poderes para representar a mesma em licitagdes
pUblicas, interpor recurso e renunciar a sua interposigdo. A outorgante podera ainda,
conferir a(ao) outorgado(a) poderes para emitir proposta de pregos, emitir
declaragdes, receber intimagao/convocagdo, assinar contrato, assim como praticar
todos 0s demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante.{ Devera
apresentar juntamente com o referido instrumento, cédula de identidade
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documento equivalente que possua foto do(a) outorgado(a), requerimento de
empresario, no caso de empresa individual, ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, ou inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio, ou decreto de autorizagdo, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registroc ou autorizaggo para funcionamento expedido pelo dérgdo competente,
quando a atividade assim 0 exigir, que comprovem a capacidade de representante
legal do outorgante, com expressa previséo dos poderes para exercicio de direitos e
assungao de obrigagoes; ou

3.1.2.2. Instrumento Particular de Mandato (Procuragédo) ou Carta Credencial
(Modelo no Anexo Il deste edital), com firma reconhecida em cartario do outorgante,
outorgando poderes para representar a mesma em licitagbes publicas, interpor
recurso e renunciar a sua interposicdo. A outorgante podera ainda, conferir a(ao)
outorgado(a) poderes para emitir proposta de precos, emitir declaragbes, receber
intimagao/convocagao, assinar contrato, assim como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da outorgante. Devera apresentar juntamente com
o referido instrumento ou carta credencial, cédula de identidade ou documento
equivalente que possua foto do(a) outorgado{a), requerimento de empresario, no
caso de empresa individual, ou empresa individual de responsabilidade limitada —
EIRELl, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou
inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio, ou decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir, que comprovem a capacidade de representante legal do outorgante, com
expressa previsao dos poderes para exercicio de direitos e assungéo de obrigagdes.

3.1.3. Certidao Especifica, expedida pela Junta Comercial do domicilio da sede da
licitante, emitida no exercicio financeiro em curso

3.2. Os documentos enumerados nos itens 5_.1.1 e 3.1.2 deste edital, deveréo ser
apresentados, obrigatoriamente, da seguinte forma:

3.2.1. Documento(s) criginal(is); ou

3.2.2. Copia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) em cartdrio; o
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3.2.3. Copia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) por servidor da
Comissdo Permanente de Licitaggdo - CPL, mediante a apresentagéo do(s)
documento(s) original(is) para confronto.

3.2.3.1. A empresa licitante que optar pela forma disposta no item 3.2.3 deste
edital, devera comparecer na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL,
situada na Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, com sede na Avenida Adir
Leda, s/n, Bairro Taruma, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000, em dias uteis, de -
segunda-feira a sexta-feira, no horario das 08:00hs (oito horas) as 12:00hs (doze
horas), munido do(s} documento(s) original(is) juntamente com a(s) respectiva(s)
copia(s) a ser(em) autenticada(s).

3.3. Todos os documentos apresentados para credenciamento serae juntados aos
autos do processo desta licitagdo e nao serdo devolvidos a(s) empresa(s) licitante(s).

3.4. A n&o apresentagdo ou incorregdo nos documentos de credenciamento a que
se refere o item 3.1 deste edital, bem como a apresentagéo de documentos ilegiveis,
ndo excluira a empresa licitante do certame, mas impedira o representante de se
manifestar e responder pela mesma, e de praticar qualquer outro ato inerente a este
certame.

3.5. A empresa licitante podera, a qualquer tempo, substituir o representante legal
por outro, desde que apresente todos os documentos necessarios para
credenciamento, devendo ser observada a restrigdo constante do item 3.4 deste
edital.

3.5.1. A empresa licitante apenas podera substituir o representante legal, caso o
mesmo esteja devidamente credenciado na sesséo publica anterior.

3.6. Nao sera admitida a participagdo de um mesmo representante para mais de
uma empresa licitante.

3.7. Naio sera aceita, em qualquer hipétese, a participacéo de licitante retardataria,
exceto como ouvinte.

[a. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTA |

41. A sessdo para recebimento e abertura dos envelopes contendo os
documentos de habilitagdo e as propostas de pregos dos proponentes, sera publica,
dirigida pelo(a) presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo e realizada de
acordo com as disposi¢gdes da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, e
em conformidade com este edital e seus anexos, na data, local e horario indicados
no preambulo deste edital.

4.2. Na mesma data, local e hora marcados, antes do inicio da sess@o~as
empresas licitantes deverdo apresentar:
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N

4.2.1. Credenciamento (somente para as empresas que se fizerem presentes,
devendo cumprir o disposto no item 5 deste edital), separadamente dos envelopes.

4.2.2. Envelope “Habilitagao”, contendo os documentos para habilitagéo, observado
o disposto no item 5 deste edital.

4.2.3. Envelope “Proposta de Pregos”, contendo o(s) preco(s) do objeto ora licitado,
observado o disposto no item § deste edital.

4.3. Declarada a abertura da sessao pelo presidente, néo mais serdo admitidos
novos proponentes, passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes
contendo, em separado, os documentos de habilitagdo e as propostas de precos,
em envelopes opacos, lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres;

ENVELOPE 1

A

Comissio Permanente de Licitagao ~ CPL

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Taruma, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000.
TOMADA DE PRECOS N°TP-003/2022

“Documentagao para habilitagdo”

ENVELOPE 2

A

Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Taruma, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000.
TOMADA DE PREGOS N° TP-003/2022

“Proposta de Pregos”

4.4. Na&o sera admitida a entrega de apenas um envelope.

45. Os envelopes ndo abertos ficardo sob a guarda da Comissao de Licitagéo, de
acordo com o disposto nos subitens 8.1.1.6 e 8.1.1.7 do presente Edital.

4.6. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigide no presente
Edital, deve a mesma fazer prova a exigéncia, dentro do envelope, através de
declaracéo do érgdo expedidor do aludido documento.

47. E vedada a inclusdo posterior de documento ou informagéo que deveri
constar originalmente da documentag&o ou proposta.
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5. DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO

5.1. A documentagio para habilitagdo devera ser entregue em envelope separado,
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item
4.3 deste edital.

52. A empresa licitante devera apresentar, obrigatoriamente, a seguinte
documentagdo:

5.2.1. HABILITAGAO JURIDICA:

5.2.1.1. Registro Comercial (Requerimento do Empresario), no caso de
empresa individual,

52.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas
alteragdes ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agles, acompanhado de
documentos de eleigdo de seus administradores, no qual devera estar contemplado,
dentre os objetivos sociais, o fornecimento dos servigos/equipamentos da mesma
natureza ou compativeis com o objeto da licitagao;

5.2.1.3. Inscrigdo do ato constitutivo no 6rgdo competente, nc caso de
sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio,

5.2.1.4. Certificado da Condigéo de Microempreendedor Individual (CCMEI), no
caso de MEI;

5.2.1.5. No caso de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdério de
seus administradores;

5.2.1.6. Cédula de identidade do empresario (no caso de micro empreendedor
individual, ou empresario, ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI), de todos os socios (no caso de sociedade civil ou empresa Ltda.), ou do
presidente (no caso de cooperativa, fundagéo ou sociedade andnima);

5.2.1.7. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagdo respectiva, e ainda, da Cédula de identidade do
empresario (no caso de micro empreendedor individual, ou empresério, ou empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI}, ou de todos os sécios (no caso de
sociedade civil ou empresa Ltda.), ou do presidente (no caso de cooperativa,
fundagao ou sociedade andnima);

5.2.1.8. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou iedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagéo
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
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5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

52.21. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ),
através do Comprovante de Inscrigdo e de Situagdo Cadastral, emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia, comprovando possuir
situag@o cadastral ativa para com a Fazenda Federal.

5.2.2.2. Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Estadual relativo ao
domicilio ou sede da Licitante, se houver, pertinente ac seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta Licitagao.

5.2.2.3. Certidao Conjunta Negativa, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeitos
de Negativa, de Tributos e Contribuicbes Federais e Divida Ativa da Unido e
“Previdenciaria”, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Economia, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS,
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Economia).

5.2.24. Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

5.2.2.5. Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa,
quanto a Divida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da
empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

5.2.2.6. Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa, relativa & atividade econdmica, expedida pelo Municipio do domicilio ou
sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal.

52.27. Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa,
quanto a Divida Ativa do Municipio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da
empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

5.2.2.8. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela Caixa
Econdmica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo.

5.2.2.9. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com
efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho
Superior da Justi¢ca do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho.

5.2.2.10. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver,
através de Ficha Cadastral ou Alvara de Localizagdo e Funcionamento, ¢xpedido
pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando\possujr
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inscricdo ativa no cadastro de contribuintes municipal, observado o subitem 15.3.23
deste Edital.

5.2.3. QUALIFICACAO TECNICA:

52.3.1. Registro ou Inscricdo da Empresa e dos Responsaveis Téchicos no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA efou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da sede da Empresa.

5.2.3.2. Qualificagdo técnico-profissional

a) Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, comprovagdo do -
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es)
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissionai(is) executado para érgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos relativos as parcelas de maior
relevancia e valor significativo da obra, conforme orgamento constante do Projeto
Basico (servigos compativeis ou semelhantes aos da presente licitagao).

5.2.3.2.01. Com a finalidade de comprovacgéo técnica, podera ser utilizado acervo
técnico, de mais de um profissional, desde que pertengam ao quadro técnico da
empresa, reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
{CREA).

5.2.3.2.02. A comprovagéo de vinculo profissional se fara com a apresentagéo de
copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante ou
do contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio ou do
contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da regido competente, em
que conste o profissional como responsavel técnico ou, ainda, de declaragao de
contratagédo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaracéo de anuéncia do profissional.

5.2.3.2.03. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsave! técnico, como comprovacéo de qualificagéo
técnica, todos os licitantes portadores desses atestados seréo inabilitados.

5.2.3.3. Declaragdo de recebimento de informagfes técnicas, emitido pela
empresa licitante (Modelo no anexo X deste edital), ou

5.2.34. Declaragdo de visita técnica, emitida pela Secretaria Municipal de
Educacio, atestando que a licitante realizou visita ac(aos) local(ais) de execu da
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obra e recebeu todas as informagdes necessarias ao pleno conhecimento das
condi¢des de prestagdo dos servigos.

5.2.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

52.4.1. Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exsrcicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por
Balancetes ou Balangos provisorios, que comprove a boa situacdo financeira da
empresa, avaliada pelos indices de Liquidez Geral (ILG), Solvéncia Geral (I1SG) e
Liquidez Corrente (ILC), os quais deverdo ser iguais ou maiores que 1 (um),
aplicando-se as seguintes formulas:

_ATIVO CIRCULANTE+REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG= -
LG PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

G= ATIVO TOTAL
~ PASSIVEL CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

_ ATIVO CIRCULANTE
~ PASSIVO CIRCULANTE

ILC

a) As formutas dos indices contabeis deverao estar devidamente aplicadas em
memorial de célculo juntado ao balango, com no maximo duas casas decimais apos
a virgula.

b) As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade
econdmico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverdo
comprovar, considerados o0s riscos para a administragdo, Capital Social ou
Patrimonio Liquido no valor minimo de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor
total cotado pela licitante.

c) Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstra¢gdes contabeis assim apresentados:

¢.1) Os “Balangos Patrimoniais e as Demonstra¢gdes Contabeis” das Sociedades por
Acbes deverdo ser apresentados com ata de aprovagdo pela Assembleia Geral
Ordinaria, ou ainda, o Balango Patrimonial acompanhado da publicagdo em jornat
oficial ou, em jornal de grande circulagdo com o registro na Junta Comercial. As
demais Sociedades Comerciais deverdo apresentar Balangos Patrimoniais e as
Demonstragoes Contabeis assinados pelo representante legal da empres por
contabilista legaimente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura\ e
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Encerramento do Livro Diario, devidamente autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante, na forma da IN n® 65 do Departamento Nacional do
Registro do Comércio - DNRC, de 1° de agosto de 1997, artigo 6°.

¢.2) Na hipétese de alteragdo do Capital Social, ap6és a realizagdo do Balango
Patrimonial, a licitante devera apresentar documentagido de alteragdo do Capital
Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balango
foi arquivado. '

d) A empresa licitante que ainda néo encerrou o seu primeiro exercicio social,
por ter sido constituida a menos de um ano, devera apresentar, em substitui¢io ao
Balango Patrimonial, o Balango de Abertura devidamente registrado na forma da lei.

5.24.2. Certiddo negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo cartorio
distribuidor da sede da pessoa juridica ou de execucéo patrimonial, no domicilio,
emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro
do prazo de validade constante da propria certiddo, bem como, a execugio
patrimonial dos sécios, emitida até 60 (sessenta) dias.

5.2.5. OUTRAS COMPROVAGOES DE HABILITAGAO:

5.2.5.1. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo
Federal: Declaragdo assinada pelo representante legal da licitante de que estéa
cumprindo o disposto no inciso XXXIil do artigo 7° da Constituicdo Federal, na forma
da Lei n® 9.854/99, conforme modelo do Decreto n® 4.358/02 (Modelo no anexo Il
deste edital).

5.2.5.2. Declaragdo de Inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos de
habilitagédo, na forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo
representante legal da empresa licitante (Modelo no anexo IV deste edital).

52.5.3. Declaragdo expressa de total concordancia com os termos deste edital
e seus anexos (Modelo no anexo V deste edital).

5.2.54. Declaragao de idoneidade (Modelo no anexo VI deste edital).

0.2.5.5. Declaragdo de enquadramento na condigdo de microempresa e

empresa de pequeno porte, conforme previsto no Art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006 e alteragbes posteriores. (Modelo no anexo V1l deste edital).

5.2.5.5.01. A empresa licitante que enquadrar-se na hipétese do item 5.2.5.5 deste
Edital e ndo apresentar a referida declaragdo ou descumprir a forma da
apresentacdc da mesma, nao sera inabilitada, no entanto, a mesma néo usufruira
o direito de preferéncia como critério de desempate. A empresa licitante que n&o
enquadrar-se na situagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ndo
devera apresentar a referida declaragdo, sob pena de falsidade da declaragéo
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5.2.5.6. DECLARAGCAO EXPRESSA DA LICITANTE, em modelo proprio da
licitante, assinada pelo representante legal, devidamente identificado, informando a
indicagdo das instalagGes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, assim como relacdo de
equipamentos disponiveis para utilizagdo nos servigos, juntamente com declaragao
da Proponente de que os equipamentos se encontram em condigdes de producéao
plena, obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer
equipamento que, a juizo da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, néo
apresente rendimento satisfatorio, sem que tal substituicdo represente qualquer
dnus para a Contratante.

5.2.5.7. Declaragao de localizagdo e funcionamento (Modelo no anexo Xl deste
edital), comprovando que a empresa possui local e instalagbes adequados e
compativeis para o exercicio do ramo de atividade;

5.2.5.8. Declaragdo que o(s) empresario /[ sécio(s) / dirigente(s) /
responsével(éis) técnico(s) ndo é(sdo) servidor(es) publico(s) do Municipio de
Presidente Dutra-MA. (Modelo no anexo Xil deste edital);

5.2.5.9. Declaragdo de auséncia de processo judicial com sentenga definitiva
(Modelo no anexo Xlll deste edital);

5.2.5.10. Declaragdo de auséncia de impedimentos previstos nos artigos 29,
inciso IX com 54, inciso [, alinea “a” e inciso Il, alinea “a", da Constituicdo Federal
(Modelo no anexo X1V deste edital);

5.2.5.11. Declaracéo de informagéo da atividade de maior receita da empresa
licitante (Modelo no anexo XV deste edital).

5.3. DISPOSICOES GERAIS SOBRE A HABILITAGAO

5.3.1. A licitante que apresentar o SICAF ou o Certificado de Registro Cadastral -
CRC, expedido por 6rgéo da Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal
podera deixar de apresentar os documentos abrangidos por eles, desde que, no
CRC haja detalhamento dos documenios apresentados e suas respectivas
vigéncias, obrigando-se a entregar o referido Certificado, dentro do prazo de
validade, acompanhado da Declaragdo da inexisténcia de fato impeditivo da sua
habilitagdo, conforme modelo sugerido no Anexo |V deste Edital, bem como dos
documentos ndo contemplados no referido Certificado.

5.3.2. Caso nos registros cadastrais conste algum documento com prazc de
validade vencido, o licitante devera encaminha-lo com o respectivo prazo atualizado,
juntamente com o respectivo registro cadastral.
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5.3.3. A autenticagdo de copias de documentos pela Comissdo Permanente de
Licitagdo - CPL podera ser efetuada na data marcada para abertura dos envelopes,
mediante a apresentacéo dos originais para confronto.

5.3.4. Para a habilitagdo, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverédo
apresentar toda a documentagdo exigida que seréd devidamente conferida pela
Comisséo de Licitagdo. Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade
fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da
documentacéo.

5.3.5. A documentacgdo exigida para habilitagcdo devera ser entregue a Comissé&o
Permanente de Licitagdo - CPL, com as seguintes recomendagdes:

5.3.5.1. Todos os documentos necessarios para habilitagdo deverao obedecer
rigorosamente a ordem sequencial listada no item 5.2 deste edital.

5.3.52. Os documentos deverdo estar enumerados em ordem crescente e
rubricados pela empresa licitante.

5.3.6. O ndo cumprimento ao disposto nos itens 5.3.5.1 e 5.3.5.2 deste edital, ndo
inabilitara a empresa licitante, mas impedirda a mesma de manifestar quaisquer
recursos e/ou alegacdes sobre a inexisténcia de documento(s) exigido(s) para a sua
propria habilitagcdo.

5.3.7. As documentagdes para habilitagdo valerdo nos prazos que lhes séo proprios,;
inexistindo esse prazo, reputar-se-d&o validas por 60 (sessenta) dias, contados de
sua expedigdo, excetuando-se desta regra, apenas os documentos exigidos no item
5.2.3 deste edital.

5.3.8. A documentagdo para habilitagéo devera ser apresentada, obrigatoriamente,
da seguinte forma:

5.3.8.1. Documento(s) original(is); ou

5.3.8.2. Copia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) em cartério;
ou

5.3.8.3. Copia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) por servidor

da Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL, mediante a apresentagéo do(s)
documento(s) original(is) para confronto.

5.3.8.3.01. A empresa licitante que optar pela forma disposta no item 5.3.8.3 deste
edital, devera comparecer na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL,
situada na Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, com sede a Avenida Adirtbeda,
s/n, Bairro Taruma, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000, em dias utels,
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segunda-feira a sexta-feira, no horario das 08:00hs (oito horas) as 12:00hs (doze
horas), munido do(s) documento(s) original(is) juntamente com a(s) respectiva(s)
copia(s) a ser(em) autenticada(s).

5.3.9. As certiddes expedidas pela internet e que possuam codigo para averiguagao,
estdo condicionadas a verificagdo de sua autenticidade nos sites de cada érgéao
emissor, a ser feita pela Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, portanto, no
caso de apresentagéo de certiddes por meio de copias, estas ndo precisardo ser
autenticadas.

5.3.10. Os  documentos expedidos pela participante, deverao,
obrigatoriamente, ser emitidos em papel timbrado da empresa licitante, possuindo
razdo social, nimero do CNPJ, enderego completo, telefone (se houver), fax (se
houver) e enderecgo eletrénico e-mail (se houver). Os referidos documentos deverao
ainda, estar assinados ou rubricados pelo representante legal, contendo o nome
completo do mesmo.

5.3.11. Ndo serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de
documento” em substituicio aos documentos requeridos no presente edital e seus
anexos.

5.3.12. Ndo sera concedida prorrogagdo de prazo para apresentagdo dos
documentos exigidos para a habilitagdo, com excegéo ao disposto no art. 43 da Lei
Complementar n® 123/2006 e alteracdes posteriores, conforme segue:

5.3.12.1. As microempresas e empresas de pequenc porte, por ocasido da
participagdo em certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

5.3.12.1.01. Havendo alguma restricho na comprovacéo de regularidade fiscal e
trabalhista, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da administragdo Publica, para a
regularizacdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitos de negativa.

5.3.13. Se a documentagdo de habilitagdo estiver expirada (ver item 5.3.12
deste edital), ndo estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste
edital e seus anexos, a Comiss&o Permanente de Licitag@o considerara a empresa
licitante inabilitada.

5.3.14. A falsidade das declaragbes prestadas pela empresa licitante
caracteriza crime previsto no artigo 299 do Codigo Penal, sujeitando-se ainda as
sangbes administrativas previstas neste edital, bem como demais legislagd
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vigentes.

5.3.15. A empresa licitante arcara com todos os custos decorrentes da
obtengao e apresentagéo da documentagéo para habilitagao.

5.3.16. Todos os documentos habilitagdo emitidos em lingua estrangeira
deverdo ser entregues acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa (Brasil),
efetuada por tradutor juramentado e também devidamente consularizados ou
registros no Cartério de Tributos e Documentos. Documentos de procedéncia
estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa (Brasil), também deverac ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Tributos e
Documentos.

5.3.17. Caso haja divergéncia entre os n°s do CNPJ mencionados na proposta
e nos documentos exigidos, tal situagdo somente sera aceita se os tributos forem
recolhidos de forma centralizada, sendo que essa informacgdo devera constar do
préprio documento ou ser comprovada através de declaragao do érgéo expedidor, a
qual devera acompanhar os documentos de habilitagéo,

5.3.18. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome desta, e se a licitante for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome
da filial, exceto os documentos que, pela natureza, sejam emitidos somente em
nome da matriz.

5.3.19. Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos
magnéticos, filmes ou cdpias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos, apenas como forma de ilustragao
das propostas de preco.

5.3.20. Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
5.3.21. Serdo aceitas somente copias legiveis.
5.3.22. O presidente da Comiss&o se reserva ao direito de solicitar o original

de qualquer documento, sempre que tiver duvida e julgar necessario.

5.3.23. A prova de inscrigéo prevista no subitem 5.2.2.10 do presente Edital,
podera ser dispensada caso ndo exista norma de regéncia pela qual o Poder Publico
da sede da licitante imponha a emisséo do referido documento como requisito para
funcionamento da empresa.

L

6. FORMA DE APRESENTAC}AO DA P_ROPOSTA !

- —_— 4

6.1. As propostas de pregos deverdo ser entregues obngatonamente em
envelope separado, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado
conforme indicado no item 4.3 deste edital.
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6.2. O envelope “proposta de pregos”, devera conter, obrigatoriamente, em 01
(uma) via, os documentos datilografados ou impressos por qualquer processo
eletronico, sem cotacdes alternativas, emendas ou rasuras, abaixo enumerados:

a) Resumo da Proposta de Precos, de acordo com modeio apresentado no
Anexo VI, dela constando, obrigatoriamente, a razédo social, enderego e CNPJ da
licitante;

b) Planilha Orgamentaria, de acordo com a correspondente Planilha
Orgamentaria constante do Projeto Basico (Anexo | deste Edital), assinada na Gltima
folha e rubricada nas demais, com precos unitarios e total, por item, em algarismos,
e o valor global da proposta em algarismos e por extenso, em moeda nacional

c) Composicdes de pregos e custos unitarios e, quando houver, suas sub
composicdes, de acordo com o especificado no Orgamento Analitico da obra,
constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar,
discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Devera ser
usado modelo proprio da licitante, constando todas as informagdes solicitadas;

d) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucao da obra,
conforme previsto no cronograma constante Projeto Basico, (Anexo |), ou modelo
proprio desde que contenha todas as informagdes solicitadas;

d.1) Os cronogramas apresentados como anexos ao Edital deverdo servir como
referéncia para os licitantes elaborarem suas Propostas. © CONTRATADO podera
ajustar o cronograma fisico-financeiro apresentado durante a licitagdo em até 5
(cinco) dias Uteis ap6s a assinatura do contrato, devendo tal modificagdo ser
apresentada a FISCALIZACAOQ para aprovagéo;

d.2) Caso ocorra a aprovagao pela FISCALIZACAO do novo cronograma fisico-
financeiro, este substituira o cronograma apresentado quando da licitagdo, servindo
como base para o acompanhamento da evolugéo dos servigos e eventual indicativo
de atraso;

d.3) Caso transcorrido o prazo estabelecido no item d.1 sem apresentagédo de novo
cronograma, sera considerado o cronograma apresentado na licitagdo para aferigao
do andamento da obra e dos atrasos;

e) Composicdo de BDI, conforme modelo apresentado no projeto basico
(ANEXO 1), disponibilizado em PEN DRIVE, ou modelo préprio da licitante desde
que contenha todas as informacdes pertinentes;

e.1) Cada licitante apresentard sua composicdo de BD! com base em_formula
sugerida no projeto basico (ANEXO | disponibilizado em arquivo digital), leyande em
conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despes
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indiretas ndo explicitadas na planilha orgamentaria e o lucro;

f) Composicdo de Encargos Sociais — conforme modelo sugerido no Projeto
Basico (ANEXO | disponibilizado em arquivo digital} ou modelo proprio desde que
contenha todas as informacées solicitadas;

f.1) Os itens constantes no anexoc Modelc de Composicdo de encargos sociais nao
sdo exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada devera ser aquela que
corresponda aos encargos da empresa licitante;

a) Curva ABC;

h) Prazo de validade da proposta; nado inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data de abertura das propostas; '

i) Prazo de execugdo da obra/servico: 90 (noventa) dias corridos, a contar da
data do recebimento da ordem de servico. O licitante vencedor tera 5 (cinco) dias a
contar da emiss&@o da ordem de servigo para o inicio das obras;

6.3. Os documentos exigidos nos itens "b", "c", "d”, “@” ‘" e “g” deveréo estar
assinados por profissional registrado no CREA, com identificagdo e numero do
registro devidamente indicados, conforme Lei n.° 5.194 de 24 de dezembro de 1966
e Resolugdo n® 282 de 24 de agosto de 1983 — CONFEA e pelo representante legal
da empresa.

6.4. As composigdes de custos unitarios elaboradas pela Prefeitura Municipal de
Presidente Dutra-MA s&o instrumentos para a elaboragdo do orcamento estimativo.
Cada licitante deve elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a
concluséo do servigo de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver
nenhum pleito de alteragdo de valores do CONTRATADO em fungdo das
composigoes apresentadas pela Prefeitura Municipal.

6.5. O prazo de validade da proposta devera ser de, no minimo, 60 (sessenta}
dias consecutivos. As propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior
ao minimo permitido serdo entendidas como validas pelo periodo de 60 (sessenta)
dias consecutivos.

6.6. Os documentos enumerados no item 6.2 e seus subitens, deste edital,
deverao, obrigatoriamente, serem emitidos em papel timbrado da empresa licitante,
possuindo razéo social, nimero do CNPJ, enderego completo, telefone (se houver),
fax (se houver) e enderego eletrénico e-mail (se houver). Os referidos documentos
deverdo ainda, estar assinados ou rubricados pelo representante legal, saptendo
nome completo do mesmo.

6.7. A proposta de prego para ofs) lote(s) cotado(s) devera ser apr
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contemplando 100% (cem por cento) do(s) quantitativo(s) fixado(s), ndo sendo
permitidas ofertas especiais.

6.8. Caso exista algum fato que impega a participacdo de qualquer empresa
licitante, ou o mesmo tenha sido declarado inidénec para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, este fica impedido de participar da presente licitagao,
correspondendo a simples apresentagdo da proposta a indicagéo, por parte da
empresa licitante, de que inexistem fatos que impegam a sua participagdo na
presente licitagdo, eximindo assim a Comissé@o Permanente de Licitagio do disposto
no artigo 97 da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores.

6.9. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocacéo para a
contratagao, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

6.10. O envelope contendo as proposta de precos, uma vez aberto, vinculara a
empresa licitante, obrigando-a a execugdo do objeto licitado, caso lhe seja
adjudicado pela Comissdo Permanente de Licitacao.

6.11. A descricBo de todos os dados da proposta e a juntada de toda a
documentagao exigida, é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.

6.12. Em circunsténcias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-
MA, podera solicitar a empresa licitante a prorrogagdo do prazo de validade da
proposta. Nesse caso, tanto a solicitagdo quanto a aceitagéo serdo formulados por
escrito, sendo facultado a empresa licitante recusar ou aceitar a prorrogagdo da
validade da sua proposta. Entretanto, no casc de concordancia, nido podera
modifica-la, nem a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA solicitara qualquer
modificag&o.

6.13. Na hipétese do processo licitatério vir a sofrer suspensédo, os prazos de
validade das propostas ficam automaticamente prorrogados por igual ndmero de
dias em que o referido processo permanecer suspenso.

6.14. Constatada declaragdo ou documentagdo incompleta e/ou falsa, apds a
inspecdo pela Comissdo Permanente de Licitagdo, a empresa licitante sera
inabilitada, conforme o caso, e sobre a mesma decaira as penalidades previstas em
lei.

6.15. N3o sera considerada a proposta apresentada por telex, telegrama, fax,
internet ou outro meio eletrénico.

6.16. N&o serdo consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como
aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas de modo a-
ensejar dubiedade, principalmente em relagédo a pregos unitarios.

6.16.1. Para os fins deste item, entende-se como:
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Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) grafico(s) riscado(a)(s) ou
raspado(a)(s) de modo que sua leitura se torne impossivel ou incompreensivel

Emenda; alteragao ou modificagdo do que ja foi escrito;

Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espacamento entre uma e outra linha
do texto da proposta.

6.17. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratagao
caso lhe seja adjudicado ¢ objeto. :

6.18. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem nao prevista no Edital, nem
preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.19. Considerar-se-a que os pregos fixados pela licitante sdo completos e
suficientes para assegurar a justa remuneragac do objeto contratado incluindo todos
os tributos e demais despesas, seja qual for o seu titulo ou natureza, tais como
fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de viagem, locomogao,
estadia, alimentag@o e quaisquer outras, segundo a legislagao em vigor.

6.20. Considera-se sempre que a licitante dispoe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdc necessarios,
suficientes e adequados a execugio dos servigos para a realizagao do objeto, a qual
devera mobilizar € empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato
que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragdo dos valores contratados pela
substituicdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos
servicos a realizar nas guantidades, prazos e qualidade requeridos.

7. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS B

7.1.  Os pregos deverdo ser cotados em moeda corrente do Pais (Real — R$).

7.2. Os pregos deverdo possuir no maximo duas casas decimais apés a virgula
&
(*,xx)

7.2.1. Nao sera admitido no prego, ¢ fracionamento de centavos que ultrapassarem
o limite estabelecido no item {7.2.

7.3. Admite-se pregos unitarios diferentes (a maior ou a menor) daqueles
estimados no projeto basico, porém, o somatério dos pregos unitarios ndo podera,
sob pena de desclassificacdo, ser superior ao valor estimado dos macro servigos ou
superior ao valor global estimado do orgamento.

7.3.1. Define-se “macro servicos” como sendo a apresentagdo, de forma analitica,
da reunido de diversos servigcos a serem executados para cumprimento de etapa do
cronograma fisico da obra ou servigo de engenharia. Exemplo de marco seryigo: a)
Servicos Preliminares; b) Pavimentag&o; ¢} Drenagem.
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8. ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

8.1. O presente certame sera processado e julgade de acordo com o
~ procedimento estabelecido pelo art. 43 da Lei n°® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.1.1. Abertura dos envelopes documentagao:

8.1.1.1. No local, hora e dia designados no preambulo deste edital, na presenga
das licitantes que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir o ato, a
Comissao Permanente de Licitagdo iniciara os trabalhos, examinando os envelopes
documentagdo e proposta, os quais serdo rubricados pelos membros e licitantes,
procedendo, a seguir, a abertura do envelope documentagéo;

8.1.1.2. Os documentos contidos nos envelopes “Habilitagdo® serdo
examinados e rubricados pelos membros da Comissdo, bem como, pelos
proponentes.

8.1.1.3. Caso seja necessaria a interrupgdo efou suspengdo da sessao para
andlise, validacdo e confirmagdo de certiddes e/ou quaisquer averiguagbes ou
diligéncias decorrentes de fatos supervenientes, destacando-se estes, a visita in loco
na sede das empresas licitantes participantes do certame para fins de comprovagao
da existéncia de endereco fisico, os autos do processo ficardo sob a guarda da
Comissao Permanente de Licitagdo - CPL, bem como o(s) envelope(s) “Proposta de
Pregos”, contendo o(s) prego(s) do objeto ora licitado da(s) empresa(s) lacrado(s) e
inviolados. O presidente da CPL designara nova data para a continuagdo dos
trabalhos.

8.1.14. Qualquer manifestagdo devera ser feita durante a fase de abertura do
envelope “Habilitagao”, através da pessoa devidamente credenciada pela empresa
proponente, sendo inserida em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observagao
ou declaragdo pertinente, a qual sera assinada pelos membros da Comisséo e
empresas licitantes presentes.

8.1.1.5, O julgamento da documentagéo para habilitagdo das proponentes sera
realizado no dia designado no preambulo deste edital. Na impossibilidade de se
realizar o julgamento durante a sessdo de abertura, a mesma sera suspensa,
publicando-se o resultado no 6rgao de imprensa oficial para conhecimento de todos
os participantes.

8.1.1.6. Os envelopes proposta, das empresas inabilitadas, ficardo a disposi¢ao
das mesmas, apos decorrido o prazo para interposi¢éo de recurso ou julgado, se for
o caso, este, ou ainda se todas as empresas licitantes desistirem de interpor recurso.

8.1.1.7. Envelopes nédo reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da adjudicagéo, serdo destruidos, independentemente de notificagdo a interesga
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8.1.2. Critérios para julgamento da documentacao:
8.1.2.1. Serao inabilitadas na presente licitagdo as empresas licitantes, que:

8.1.2.1.01. Apresentarem documentagdo incompleta ou com borrdes, ilegivel, com
rasuras, cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva, bem como
expedirem declaragdes falsas ou em desacordo com o item 5.3.9 deste edital.

8.1.2.1.02. N&o atenderem ou preencherem todas as condigdes exigidas no item 5
deste edital.

8.1.2.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a administragdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentagao.

8.1.3. Abertura dos envelopes proposta:

8.1.3.1. Os envelopes proposta das proponentes habilitadas serdo abertos no
mesmo local mencionado no predmbulo do edital, apds o resultado da fase de
habilitagdo pela Comissao Permanente de Licitagdo, na mesma sess&o, se houver
desisténcia expressa de interposicdo de recursos ou apés decorrido o prazo para
interposicdo de recursos ou julgados os interpostos, cuja data e horario sera
comunicada através da érgao de imprensa oficial.

8.1.3.2. Uma vez abertas as propostas, estas serdo tidas como imutaveis e
acabadas, ndo sendo admitidas quaisquer providéncias posteriores tendentes a
sanar falhas ou omissdes que as ofertas apresentarem em relagéo as exigéncias e
formalidades previstas neste edital e seus anexos.

8.1.3.3. Caso seja necessaria a interrupgdo efou suspencgdo da sess&o para
analise, classificacdo e desclassificagdo das propostas de pregos efou quaisquer
averiguagbes ou diligéncias decorrentes de fatos supervenientes, os autos do
processo ficardo sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitagdo, que
designara nova data para a continuagéo dos trabalhos.

8.1.3.4. As propostas serao examinadas e rubricadas pelos membros da
Comissao Permanente de Licitagdo, bem como pelos proponentes e serd procedida
a sua leitura.

8.1.3.4.01. A analise das propostas de pregos podera ser acompanhada por
técnicos da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, juntamente com todos os
integrantes da Comissao Permanente de Licitagao.

8.1.3.5. Qualquer manifestacédo devera ser feita durante a fase de abertura do
envelope “Proposta de Pregos”, através de pessoa devidamente credenciada pela
empresa proponente, devendo toda e qualquer declara¢do pertinente constar da ata,
que serd assinada pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagéo e frslos
proponentes.
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8.1.3.6. Se o julgamento ndo puder ser realizado durante a sess&o de abertura,
a sessdo sera encerrada, sendo o resultado publicado através da imprensa oficial.

8.1.4. Critérios para julgamento da proposta:
8.1.4.1. Desclassificagdo:

8.1.4.1.01. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem integralmente
a todas as exigéncias do presente edital, bem como aquelas que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos, omitirem dados requeridos, apresentem
quaisquer ofertas de vantagens ndo previstas neste edital ou pregos e vantagens
baseados nas ofertas das demais licitantes, apresentarem divergéncias nos pregos
em algarismos arabicos e extensos, apresentarem erros aritméticos.

8.1.4.1.02. Serao desclassificadas as propostas de pregos que apresentarem o
prego unitario e/ou global superior ao valor estimado ou prego manifestamente
inexequivel.

8.1.4.1.03. Se todas as propostas forem desclassificadas, a administracdo podera
fixar as empresas licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para representacdo de
outra, escoimada da causa que ensejou a desclassificagao.

8.1.4.2. Classificagdo:

8.1.4.2.01. Apbs o exame das propostas, a Comissdo Permanente de Licitagao
fard a classificagdo das mesmas, que atendam integraimente o edital, da seguinte
forma:

a) A classificacdo se fard pela ordem crescente de pregos, levando-se em
consideracio o MENOR PREGO POR LOTE, observando-se o disposto no item 8.2
deste edital.

8.2. Para fins de julgamento das propostas, sera observado o disposto no Art. 44
da Lei Complementar n°® 123/2006 e alteragdes posteriores, em se tratando de
microempresas e empresas de pequeno porte, na seguinte forma:

8.2.1. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.2.1.1. Entende-se por empate aquelas situagbes em que as ofertas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequenc porte sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores ao MENOR PRECO POR LOTE.

8.2.1.2. O disposto neste item somente se aplicara quando a melhor oferta
valida néo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2.1.3. A preferéncia de que trata este item sera concedida da seguinte forman
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8.2.1.3.01. OQcorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada
vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado o objeto em seu favor;

8.2.1.3.02. Na hipdtese da nédo contratagdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, com base no item 8.2.1.3.01 deste edital serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem em situagdo de empate, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito; e

8.2.1.3.03. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situagéo de
empate, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

8.2.1.4. O julgamento das propostas serd levado a efeito pela Comisséo
Permanente de Licitagio, considerando o critério de MENOR PRECO POR LOTE,
entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigéncias deste edital.

8.2.1.5. Em caso de absoluta igualdade de pregos entre duas ou mais
propostas e, conferido o direito de preferéncia previsto no art. 3° § 2° da Lei n.°
8.666/93, ainda permanecer o empate, sera efetuado sorteio em ato publico, para o
qual todas as licitantes serao convocadas. '

8.2.1.6. E facultada @ Comissdo de Licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do
processo, vedada a inclus@o posterior de documento.

9. RECURSOS ADMINISTRATIVOS ]

9.1. Dos atos da administragdo decorrentes da aplicagdo deste edital, cabem:

9.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo do ato ou
lavratura da ata, nos casos de:

9.1.1.1. Habilitagdo ou inabilitagdo da empresa licitante;
9.1.1.2. Julgamento das propostas;
9.1.1.3. Anulagao ou revogacao da licitagao.

9.1.2. Representagéo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimag&o da decisao
relacionada com o objeto da licitagdo ou contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico;

9.1.3. Pedido de reconsideragao de decisdo do ordenador de despesas da pasta
demandante, na hipotese do § 3° do art. 87 da Lei n® 8.666/93 e alterages
posteriores, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

9.2. O recurso sera dirigido ao ordenador de despesas da pasta demandante, po
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intermédio da Comissao Permanente de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua
decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

9.3. O recurso previsto nos itens 9.1.1.1 e 9.1.1.2 deste edital terdo efeito
suspensivo, podendo o ordenador -~ de despesas da pasta demandante,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.

9.4. Of(s) recurso(s) que for(em) interposto(s), sera(ao) comunicado(s) as demais
empresas licitantes, que poderédc impugnéa-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

9.5. Os recursos deverao:

9.5.1. Ser apresentados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente
Dutra-MA, na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarum&, Presidente Dutra-MA. CEP:
65760 - 000, durante os dias Uteis, das 08:00hs (oito horas) as 12:00hs (doze
horas), ou;

9.5.2. Ser encaminhados via emalil licitacao@presidentedutra.ma.gov.br.

9.6. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados,
na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Presidente
Dutra, situada & Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Taruma, Presidente Dutra-MA. CEP:
65760 - 000, durante os dias Uteis, das 08:00hs (oito horas) as 12:00hs (doze
horas).

70, ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO 1

"

10.1. O resultado desta licitagdo sera divulgado de acordo com o que estabelece o
§ 1° do art. 109 da Lei Federal n° 8.666/1993.

10.2. N&o havendo interposicdo de recurso quanto ao resultado da licitagao, ou
apés o seu julgamento, serd lavrada Ata circunstanciada, cabendo a Comissao
Permanente de Licitagdo adjudicar o objeto da licitagdo globalmente ac vencedor,
submetendo tal decisdo a Autoridade Superior do Municipio de Presidente Dutra-
MA, para, se for o caso, proceder a homologagao.

10.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, podera
revogar a licitagdo por razdes de interesse publico, devendo anula-la, de oficio ou
por provocagéo de terceiros, quando o motivo assim justificar.

[11.” CONVOCAGAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO )

11.1. Apds a homologagdo do resultado da licitagdo, a empresa licitante vencedora
tera o prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da convocagéo pela
Municipal de Presidente Dutra-MA, para assinar o respectivo contrato.
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11.2. Quando a empresa convocada nao comparecer oOu recusar,
injustificadamente, a assinar o contrato no prazo e condigdes estabelecidas ou
ainda, ndo apresentar situagdo regular no ato da assinatura do contrato, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, sera convocada outra empresa licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificacdo e assim
sucessivamente.

11.2.1. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-a as penalidades previstas neste edital e seus anexos.

11.3. O prazo de convocagdo para assinatura do contrato podera ser prorrogado,
uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte interessada, durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra-MA.

11.4. A contratagdo formalizar-se-a mediante assinatura de instrumento particular,
denominado “termo de contrato”, observadas as clausulas e condigoes
estabelecidas na minuta do contrato (anexo X deste edital), e da proposta de pregos
vencedora.

11.5. E facultado a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, quando a
convocada ndo comparecer no prazo estipulado no item [I1.1 deste edital
(ressalvado o disposto no item [11.3 deste edital), ndo apresentar situagdo regular no
ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assina-lo, injustificadamente,
convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificaggo, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo 1° (primeiro)
classificado, inclusive quanto acs pregos atualizados de conformidade com o ato
convocatdrio, ou revogar a licitagdo independente da cominagdo prevista no artigo
81 da Lei n° 8.666/93 e alteragbes posteriores, sem prejuizo da aplicagdo das
sangoes cabiveis.

[12. DO CONTRATO |

12.1. O contrato, que obedecera as condigbes estabelecidas na minuta (anexo IX
deste edital), estara vinculado integralmente a este instrumento, implicando na
obrigatoriedade da empresa vencedora em cumprir todas as obrigagdes e condigbes
especificadas neste edital e seus anexos.

12.2. O presente edital e seus anexos, bem como a proposta da empresa licitante
vencedora deste certame, fardo parte integrante do contrato, independente de
transcrigao.

12.3. O contrato podera ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores, mediante as devidas justificativas, através de tegmo
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aditamento.

12.4. O contrato poderéa ser rescindido a qualquer tempo, pela Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra-MA, independentemente de qualquer notificagdo ou
interpelagdo judicial desde que a contratada deixe de cumprir com quaisquer das
clausulas do contrato, além de ficar sujeita as penalidades previstas na Lei n°
8.666/93 e alteragdes posteriores, e no edital desta licitagdo.

12.56. O periodo de vigéncia do instrumento contratual serd de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados da data de sua assinatura, podendo este ser
rescindido ou ter seu prazo prorrogado na forma da lei.

12.6. O prazo de execugdo dos servicos serd de 80 (noventa) dias, conforme
previsto no cronograma fisico-financeiro (desembolso).

13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO |

13.1. A execugdo dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por servidor ou
comisséo designada para esse fim.

13.1.1. A fiscalizagdo sera exercida no interesse da Administragéo e n&o exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
quaisquer iregularidades, imperfeigbes técnicas, vicios redibitorios, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administrag&o ou de seus agentes e
prepostos, na vigéncia do art. 70 da Lei n° 8.666/93.

13.2. Ao servidor ou comissdo designada compete acompanhar, fiscalizar, conferir
e avaliar a execugdo dos servigcos, bem como dirimir e desembaragar quaisquer
dividas e pendéncias que surgirem no curso de sua execugdo, determinando o que
for necessario a regularizagdo das faltas, ou problemas observados, conforme prevé
o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores.

13.3. N&o obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucdo de todos os servigos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalizagao sobre os servigos diretamente por servidor designado.

13.4. A fiscalizagio de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, néo implica em
corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.5. O fiscal do contrato anotarda em registro propric todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem dorme 0
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nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando © que for
necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

13.6. As decisbes e providéncias que uitrapassarem a competéncia do servidor
designado para o acompanhamento e a fiscaliza¢cdo dos servigos deverdo ser
solicitadas & autoridade superior deste Municipio, em tempo habil para a adogéo das
medidas convenientes.

[Ma___CONDICOES DE PAGAMENTO |

14.1. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancéria emitida em nome do
proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda
corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo
desta Prefeitura Municipal da Nota Fiscal emitida com base na medig¢édo prev:amente
aprovada pela Fiscalizag3o.

14.2. As medugoes serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias corridos de obra, sendo
considerado o inicio da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de
servigo.

14.3. Pra andlise e ateste da Fiscalizagdo, a CONTRATADA devera protocolar
boletim de medigdo dos servicos executados. Sera instaurado processo
administrativo especifico para os pagamentos relativos ao contrato com base no
cronograma aprovado vigente, no setor competente da Prefeitura Municipal de
Presidente Dutra-MA, acompanhada da solicitagdo de pagamento, e das seguintes
certidoes:

a) Certiddo negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
uniao;

b) Certidao negativa de débitos relativos aos tributos do estado domicilio da
licitante; )

c) Certidao negativa de débitos da divida ativa do estado domicilio da licitante;

d) Certiddo negativa de débitos relativos aos tributos do municipio domicilio da
licitante;

e) Certidao Negativa de Débitos do FGTS;
f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

14.4. A aprovagdo da medigdo devera ser efetuada no prazo maximo de 5 (cinco)
dias a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim
de medi¢ao dos servigos executados.

14.5. Aprovada a medi¢do, a Contratada sera convocada para dar entrada
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protocolo para juntada aocs autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que sera
encaminhada & Secretaria Municipal de Finangas, para que conduza o processo de
pagamento.

14.6. Além dos documentos exigidos no item [14.3, para a primeira medi¢do das
obras/servigos, deverdo ser juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/MA;

b) Matricula da obra no INSS;

c) Uma copia do Contrato;

<_:I) Uma cépié do cronograma aprovado vigente;
e) Uma copia da planilha orgamentaria sintética;
f) Uma cépia da ordem de servigo.

14.7. A dltima medicdo somente serd paga apds o recebimento provisério da obra
objeto desta licitagéo e contra a apresentacéo das CNDs relacionadas no item [14.3.

14.8. No valor da nota fiscal, j& deverao estar descontadas as eventuais multas e
outros descontos decorrentes de retengdes de valores previstos no contrato, se for o
caso.

14.9. Os servicos executados que caracterizarem adiantamento de servigos, em
relacdo ao cronograma fisico-financeiro aprovado, ndo representam direito
antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no entanto serem pagos, a
critério exclusivo da Administragédo e mediante disponibilidade financeira.

14.10. No valor da nota fiscal, ja deverdo estar descontadas as eventuais multas e
outros descontos decorrentes de retengbes de valores previstos no contrato, se for o
caso.

14.11. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada caso esta esteja em situagéo
irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as
certiddes enumeradas no subitem [14.3 deste instrumento deverdo estar vélidas para
o dia do pagamento. Caso contrario, se quaisquer das certiddes estiverem com
prazo de validade expirado, o pagamento ndo serd efetivado enquanto a(s)
mesma(s) nao for(em) regularizada(s).

14.12. E vedada expressamente a realizacdo de cobranga de forma diversa da
estipulada no contrato, em especial a cobranca bancéria, mediante boleto ou mesmo
o protesto de titulo, sob pena de aplicagéo das sangbes previstas neste instrumento
e indenizagao pelos danos decorrentes.

14.13.0 pagamento sera efetuado diretamente na conta que o forgeced
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apresentar em sua proposta, através de Transferéncia ou Ordem Bancaria.

14.14. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE
encargos moratérios, capitalizados diariamente em regime de juros simples.

14.14.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP,
onde: EM = Encargos moratérios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagéo financeira =

0,00016438; e VP = Valor da prestagao em atraso.

14.14.2. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o
respectivo montante podera sofrer desconto proporcional, has mesmas condigoes
estabelecidas nesta Clausula.

14.15.0 pagamento sera efetuado em conformidade com a disponibilidade de
recursos financeiros, de acordo com o Cronograma de Desembolso constante do
projeto basico, anexo | do presente Edital.

14.16. O pagamento esta condicionado a liberag@o dos recursos oriundos do Termo
de Compromisso n° 15262, celebrado entre o Governo Federal, através do FNDE e
o Municipio de Presidente Dutra-MA.

5. RECOMPOSICAQ DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO ]

15.1. Ocorrendo desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a administragao
podera restabelecer a relagédo pactuada, nos termos do art. 65, inciso |l, alinea d, da
Lei n° 8.666/93 e alteragbes posteriores, mediante comprovagdo documental e
requerimento expresso da contratada.

[16. CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

16.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta dos
recursos especificos consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de
Presidente Dutra - MA, devidamente classificadas na minuta do contrato (anexo IX
deste edital).

17.  ADIAMENTO, REVOGAGCAO OU ANULAGAO DA LICITAGAO )

—_ - . -

17.1. O ordenador de despesas da pasta demandante, ou pessoca por ele
designada, podera revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adia-
la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba as
empresas licitantes guaisquer reclamagdes ou direitos a indeniza¢ao ou reenfbdlsg.
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48. ACRESCIMOS E SUPRESSOES B

18.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes sobre as quantidades, de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

[19:  CONDIGOES DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS ]

19.1. O Projeto Basico (anexo 1) que integra o presente edital para todos os fins e
efeitos de direito, regulamentaré as condicdes da execugdo dos servigos. Apds
assinatura do contrato a empresa contratada devera iniciar os trabalhos mediante a
ordem de servigo.

220. INADIMPLEMENTO E SANCOES ]

20.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido a agdo ou a
omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigagSes contratuais em questao,
torna passivel a aplicagdo das sangbes previstas na legislagéo vigente e nesse
contrato, observando-se o contraditério € a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a) Adverténcia;
b) Multa;

c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhao, por
prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica.

20.2. Podera ser aplicada a sangao de adverténcia nas seguintes condigoes:

a) Descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
contratualmente, e nas situagcbes que ameacem a qualidade dos servigos, ou a
integridade patrimonial ou humana, desde que nado caiba a aplicagdo de sangao
mais grave,

b) Qutras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos
servicos da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, a critério do Fiscal do
Contrato, desde que n3o caiba a aplicagdo de san¢ao mais grave,

c) Na primeira ocorréncia das infragdes relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias,
comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronggrama
fisico financeiro apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO.
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20.3. Podera ser aplicada multa nas seguintes condigdes:

a) Caso haja a inexecugdo parcial do objeto serd aplicada muita de até 10%
(dez por cento) sobre o saldo contratual ou R$ 10.000,00 o que for maior. Para
inexecucao total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato. Para o atraso injustificado na execugéo do objeto sera aplicada a
multa correspondente a R$ 0,05% {cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

20.4. Podera ser configurada a inexecugao parcial do objeto quando:
1. Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.
2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais.

20.5. Podera ser configurada a inexecucéo total do objeto quando o adjudicatario
se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de servico e ainda quando
houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 30 (trinta) dias apos
a emissao da ordem de servigo.

20.6. Podera ser configurado atraso injustificado na execug&o das obras, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e
inferior a 30 (trinta) dias. Apds o trigésimo dia de atraso e a critério da
Administracdo, podera ser considerada inexecugdo parcial da obrigagéo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca.

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos
neste edital e no contrato.

20.7. Cabera ainda a Contratada, nos casos de reincidéncia nas infragdes previstas
na Tabela 1, as muitas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1
INFRAGAQ
ITEM DESCRIGCAQ GRAU
1 Permitir a presenga de empregado sem uniforme, mal 1
apresentado, por ocorréncia
5 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos 1
servigos - por ocorréncia
3 Nao cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado 1
pela FISCALIZACAO - por ocorréncia.
4 N&o cumprir determinagéo da FISCALIZAGCAO para controle de 1
acesso de seus funcionérios - por ocorréncia.
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Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protegéo
individual (EPI), quando necessarios - por ocorréncia.

Né&o iniciar execugéo de servigo nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAQ, observados os limites minimos estabelecidos
pelo contrato — por ocorréncia.

Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por
carater permanente, ou deixar de providenciar recomposicao
complementar - por ocorréncia.

Utilizar material ou méo-de-obra inadequada na execuc¢éo dos
servicos - por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso
fortuito, os servigos contratuais - por ocorréncia.

10

Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da
FISCALIZACAO - por ocorréncia.

11

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de
seus agentes - por ocorréncia.

12

N&o substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompativel com suas atribuigdes — por ocorréncia.

13

Nao refazer servigo rejeitado pela FISCALIZACAQ, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO -
por ocorréncia.

14

Nao manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante
toda a execucdo do contrato o engenheiro indicado na
assinatura do contrato e previamente aprovado pela
FISCALIZACAO - por
ocorréncia.

15

Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos
do objeto do contrato - por ocorréncia.

16

Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinagbes da
FISCALIZACAQO, sem motivo justificado - por ocorréncia.

17

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais - por
ocorréncia.

TABELA 2
INFRACAO

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 200,00
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R$ 400,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 3.000,00
R$ 5.000,00

D[N

20.8. O somatdrio de todas as multas aplicadas ao longo da execugéo contratual
ndo podera ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato. Atingido este limite, a Administragdo podera declarar a inexecugéo total do
contrato.

20.9. Suspensio temporéaria de participar em licitagdo e impedimentos de contratar
com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA:

20.9.1. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com a
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, de que trata o inciso llI, art. 87, da Lei
n.° 8.666/93, podera ser aplicada @8 CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2
(dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item
20.1, alinea “c”.

20.10. Declaragéio de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica:

20.10.1. A sangdo de declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser
aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

a) Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado,” por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

c) Demonstrar, a qualquer tempo, n&do possuir idoneidade para licitar ou
contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, em virtude de atos
ilicitos praticados;

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio prépric ou de terceiros,
quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em
razdo da execugdo do contrato, sem consentimento prévio do Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra-MA,;

e) Ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE|{ apos.a
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assinatura do contrato;

f) Apresentar, 8 CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no
todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar,
durante a execugédo do contrato, a manutengdo das condigdes apresentadas na
habilitagao;

g) Cometer inexecugédo total do objeto, conforme previsto no item 20.5 desta
clausula.

20.11. As sangdes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de participar
de licitagdo ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
poderdo ser aplicadas @ Contratada juntamente com a de multa.

20.12.Q valor da multa, aplicada apds o regular processo administrativo, sera
descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de
Presidente Dutra-MA a Contratada.

20.13.Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificagéo,
através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta
Prefeitura, sob pena de cobranga judicial.

20.14. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
Contratada ao Contratante, esta sera encaminhada para inscri¢do em divida ativa.

20.15. A aplicagdo das penalidades sera precedida da concesséo da oportunidade
de contraditério e ampla defesa por parte do adjudicatario, na forma da lei.

[21. IMPUGNAGAO AO EDITAL ]

21.1. Qualquer cidaddo podera impugnar o presente Edital, por irregularidade na
aplicagdo da Lei, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para recebimento dos envelopes “Documentagéo” e “Proposta”, devendo
a Comissdo Permanente de Licitagédo julgar e responder & impugnagédo em até 03
(trés) dias uteis.

21.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra-MA, o licitante que néo o fizer até o segundo dia util
que anteceder a data marcada para recebimento dos envelopes “Documentagao” e
“Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipétese em que
tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

21.3. A impugnagdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de
participar desta Licitagdo, até o transito em julgado da decisdo a ela pert
sendo-lhe defeso oferecer impugnacéo fora do prazo estabelecido no § 2° doart. 41
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da Lei n. ® 8.666/93.

21.4. A impugnagdo interposta devera ser entregue no Setor de Protocolo da
prefeitura, na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Taruma, Presidente Dutra-MA. CEP:
65760 - 000, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horario
das 8:00hs as 12:00hs (horario local).

21.5. Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital, a licitante que,
tendo-o aceito sem objecéo, vier, apds julgamento desfavorave! apresentar falhas ou
irregularidade que o viciem, hipéteses em que tal comunicagdo n&o tera efeito
recursal.

[22. ~ PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS ]

22.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relagdo a eventuais dividas na
interpretagéo do presente edital e seus anexos devera ser enviado, por escrito,
podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2° (segunda) via, a
Comissdo Permanente de Licitagdo responsavel por esta licitagéo, até 2 (dois) dias
Gteis anterior & data fixada no preadmbulo.

22.1.1. Em hipétese alguma serdo aceitos pedidos de esclarecimentos verbais
guanto ao edital;

22.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serdo comunicados a todas as
demais empresas que tenham adquirido o presente edital.

33.7 _ DAVISTORIA o o _]

23.1. Os licitantes deverdo vistoriar individualmente o local onde sera executada a
obra objeto desta licitagdo para inteirar-se das condigbes e grau de dificuldade
existentes, dirigindo-se previamente & Secretaria Municipal de Educagao, devendo
tal vistoria ser realizada até 02 (dois) dias (teis anteriores ac da abertura da sessao
publica para apresentagdo dos envelopes de documentagdo e propostas, devendo
ser previamente agendada com o Secretario Municipal de Educagéo ou servidor por
ele designado, no horario 08h as 14h, em dias uteis.

24. _qlspos«;()es GERAIS -~ T ]

24.1. Os casos ndo previstos e as duvidas deste edital serdo resolvidos pela
Comissao Permanente de Licitagdo, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragbes posteriores.

24.2. A administragdo publica municipal de Presidente Dutra-MA, cumprira
integralmente as normas e condigées deste edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.

24.3. A participagdo nesta licitagdo implicara na aceitagdo integral e irretrataye| de

Ceantro Administrativo Ciro Evangelista ~
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Taruma, Presidenta Dutra-MA. CEP: 65760 - 000
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suas normas e observancia dos preceitos legais e regulamentares,
independentemente de qualquer manifestacdo, escrita ou verbal, ressalvados o
direito de impugnagéao e de recurso.

24.4. Nao havendo expediente na data fixada para a abertura da sessdo da
licitagdo, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo local e horario anteriormente estabelecidos,
desde que ndo haja comunicacdo da Comissdo Permanente de Licitagdo em
contrario.

24.5. Caso seja necessaria a interrupgcéo da sesséo, os autos do processo ficarao
sob a guarda da Comissao Permanente de Licitagdo, que designara nova data para
a continuagao dos trabalhos.

24.6. Este edital e seus anexos estdo a disposigdo dos interessados na sala da
Comissdo Permanente de Licitagdo, situada a Avenida Adir Leda, s/n, Bairro
Taruma, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000, de 2* a 6 feira, no horario das
08:00hs (oito horas) as 12:00hs (doze horas) onde poderdo ser consultados ou
obtidos mediante recolhimento de taxa, através do Documento de Arrecadacao
Municipal - DAM, no valor de R$ 50,00.

24.7. O edital e seus anexos serdo disponibilizados as licitantes através de
documento impresso e rubricado em todas as paginas peio presidente da Comisséo
Permanente de Licitagao.

24.7.1. O edital e seus anexos serdo ainda disponibilizados gratuitamente
atraves do sitio oficial deste poder executivo (www.presidentedutra.ma.qov.br) e
ainda no Sistema de Acompanhamento de Contratagdes Publicas-SACOP/TCE-MA.

24.7.2. Os interessados que desejarem receber o arquivo editavel em formato
“pdf’ ou “doc”, deverdo comparecer sala da Comissdo Permanente de Licitagao,
situada a Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Taruma, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760
- 000, e apresentar uma midia de armazenamento, podendo ser: Pen drive, CD,
DVD ou HD externo.

[25. DOS ANEXOS

25.1. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de
transcrigao, os seguintes Anexos:

25.1.1. Anexo | — Projeto Basico;
25.1.2. Anexo Il — Modelo de Carta Credencial,
251.3. Anexo Il — Modelo da declaragdo de cumprimento do dispgsté~po

inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;
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25.1.4. Anexo IV — Modelo da declaragdo de inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos de habilitagao;

25.1.5. Anexo V — Modelo da declaragdo expressa de total concordancia com
os termos do edital;

25.1.6. Anexo Vi — Modelo da declaragao de idoneidade;

251.7. Anexo VIl - Modelo da declaragao de enquadramento;

25.1.8. Anexo Vill - Modelo da proposta de precos;

25.1.9. Anexo IX — Minuta do contrato;

25.1.10. Anexo X - Declaragdo de  Recebimentode

Informagdes Técnicas;

25.1.11. Anexo Xl — Declaragéo de localizagdo e funcionamento comprovando
que a empresa possui local e instalagdes adequados e compativeis para o exercicio
do ramo de atividade;

25.1.12. Anexo Xl - Declaragdo que ofs) empresario/socio(s)
dirigente(s)/responsavel(eis) técnico(s) nao eé(sao) servidor(es) publico(s) do
Municipio de Presidente Dutra—MA;

25.1.13. Anexo Xl -~ Declaragdo de auséncia de processo judicial com
sentencga definitiva;

25.1.14. ‘Anexo XIV — Declaragdo de auséncia de impedimentos previstos nos

artigos 29, inciso IX com 54, inciso |, alinea “a” inciso ll, alinea “a”, da Constituicdo
Federal;

25.1.15. Anexo XV - Declaragéo de informacéo da atividade de maior receita
da empresa licitante;

Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA,
em 2¢ de margo de 2022.

Francisco das Chagas de Araujo Fernandes
Presidente da CPL
Decreto 029/2022
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ANEXO |
PROJETO BASICO
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Considerando o que dispde a LEIN° 12,695, DE 25 DE JULHO DE 2012 & a Resolug&o/CD/FNDE N° 14/2012, a Prefeitura Municipal
de PRESIDENTE DUTRA compromete-se a executar as agfes elaboradas no Planc de Agdes Articuladas — PAR, conforme extrato supra e com as /.
condicionantes a seguir estabelecidas:

Considerando o que dispde a Lei n® 12.695, de 25 de julho de 2012 e as Resolugdes do Conselho Deliberativo do FNDE n® 14, de 8 de junhe de
2012, n° 24, de 2 de jutho de 2012 e n° 3, de 23 de fevereira de 2018, a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA compromete-se a retomar a
execugo de obra(s) inacabada(s), pactuada(s) criginalmente por meio do Termo de Compromisso/Convénio n®_10421, conforme condigdes a
seguir estabelecidas:

1 - A{s) obra(s) acima discriminada{s) devera{do) ser executada(s} no métedo convencional de construgdo, consoante as regras definidas nas
Resolugdes/CD/FNDE n® 24/2012 e n® 3/2018;

Il - Executar os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Desenvolimento da Educagéo (FNDE), no ambite do Plano de Agdes
Articuladas (PAR), de acordo com os projetos fornecidos ou aprovados {desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificagfes), chservando
os critérios de qualidade técnica que atendam as determinagbes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem come os prazos e os
custos previstos;

Il - Os recursos para execuglo da(s) obra(s) serfo transferidos em parcelas, apos a aferigho da evolugao fisica da(s) obra(s),

comprovada mediante relatério de vistoria inserido pelo ente federado no Sistema Integrade de Monitoramento, Execugdo e Controle

ch ! .iniSEérig 2dazEOd1uzcagéo (SIMEC), Médule Obras 2.0, e aprovado pelz equipe técnica do FNDE, conforme estabelece a Resolugds
/FNDE n® 24/, ;

IV - Os valores destinados 3 execugdo do objeto do presente instrumento serdo distribuides da seguinte forma:

i SALlDO
DISPONIVEL NA
- VALOR DA
PRE- . VALOR VALOR CONTA
ID OBRA TIPOLOGIA PAC'\}%‘@ o FNDE | CONTRAPARTIDA |  BANCARIA
VINCULADA AD
PACTO ORIGINAL
mCTg):sztru- gﬁ% 92 - Quadra Escolar
58513 ¢ Coberta com 501.433,93 254,999 39 246.432.64 1,80
Quadra Escolar Vestiaria !
Coberta 003/2013 e I
mcfrzszt%u- Zﬁ% 92 - Quadra Escolar )
19864 Y Cobenta com 501.433,93 254.999 39 246.432,64 1,90 N
Quadra Escolar e 4
~ v Vestiario
Coberta 001
1%2:;?; g';:% e2 h Quadtra Esoclar
58512 Quadra Escolar Coberta com 501.433,93 254.999,39 2465.432 64 1,90
Coberta 0022013 Vestiario i
PréljD  Cbra Valor do FNDE Valor do Municipio Valor Total
59513 PAC 2 - Construgio de Quadra Escolar Coberta 003/2013 509.998,78 0,00 509,998,78
19864 PAC 2 - Construgdo de Quadra Escoiar Coberta 001 509.998,78 0,00 509.998,78
58512 PAC 2 - Construcao de Quadra Escolar Coberta $602/2013 509.998,78 0,00 509.998,78

V - O aporte de recursos por parte do FNDE sera limitede ac velor estabelecido no pacto original, devendo ¢ ente federade aportar recurses
préprios para finalizagio da{s) obra(s), em censonancia com o disposto no art. 1° §§ 1° e 2°, da Resolugdo CD/FNDE n® 3/2018;

Ml - A complementagfo deverd ser depositada, pelo ente federado, na conta bancdria especifica do pacto original, durante a execucéo da(s) obra(s),
de acordo com o correspondente cronograma de desembolso apresentado pelo gestor, exceto se em procedimento licitatdrio o resultade vencedor
for a menor, devendo entdo o ente federado reduzir do valor da complementago, apés alteragfo e aprovagéie do novo cadastro do cronagrama no
SIMEC;

Vi - Os valores referidos acima serfo aplicados, exclisivamente, no objeto ora pactuado e nédo poder&o ser ulilizados para & execugao de senvicos
ndo comtempladoes na pianilha orgamentaria;

Wil - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE exclusivamente ne cumprimento de objeto firmado neste Termo de Compromisso e
dentro do prazo de execugio definido no art, 10 da Resolugdo CD/FNDE n° 24/2012, assim como responsabilizar-se para gue a movimentagdo dos
recursos ocofra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicagie financeira, devendo a
movimentagio realizar-se, restritivamente, por meio eletrénico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de
fornecedores ou prestadores de servigos, beneficlarios dos pagamentos realizadoes pelo ente federado, sendo proibida a utiizagéo de cheques,
conforme dispde o Decreto n® 7.507, de 27 de junho de 2011, por meio do Sistema de Pagamente Eletrénico de Empenhos (OBN), do Banco do
Brasii, sempre que a instituigio bancéria e o FNDE disponibilizarem essa possibilidade;

X - Indicar profissicnal devidamente habiltado, da érea de engenharia civil ou arquitetura, para exercer as fungbes de fiscalizaglo da(s) cbra(s),
com emissdo da respectiva Anotagdio de Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

X - Responsabilizar-se, com recursos préprios, pefa implementagéo de obras e servigos de terraplenagem e contengdes, infraestrutura de redes
(agua potavel, esgotamenio sanitério, energia elétrica e telefonia), assim como agueles necessérios a implantagdo do(s) empreendimento(s) no(s)
terreno{s} tecnicamente aprovado(s), uma vez que o valor de responsabilidade do FNDE refere-se exclusivarmente aos servigos de engenharia
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constantes nas planithas orgamentarias do(s) projeto(s) pactuado(s) e aprovads(s); QQ;“—"“MNE 5
X| - Garantir, com recursos préprios, a concluséo da(s) obra(s} e sua entrega & populagao, no caso de o valor de responsabilidade do FNDE s¢ 2, L0 -
revelar insuficiente; TR g4 A

i v .

Xll - Cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicag@o dos recursos e a consecugBo do objete, assim como informar a data prevista para
inaugurag8s e o infelo de funcionamento da(s) respectivals) unidade(s; escolar(es), por melo do preenchiments dos dados & infermagdes no
Madule Obras 2.0 do SIMEC, enderego eletronico hitp://simec.meg,.gov.br;

X - Realizar Iicitagéo para as contratagdes necessarias a execugdo da(s) obra(s), obedecendo a legislagao vigente, as disposigges do Decreto n®
7.983, de 8 de abril de 2013, e observar que os pregos unitdrios de materiais e servigos utilizados ndo poder&o ser superiores ao que consta dos
custos de obras e servigos de engenharia na forma prevista na Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO;

XDV - Executar a{s) obra(s) no terrenc previamente aprovado, nde sendo autorizada alteragéo do local gue recebera as benfeitorias, salvo em caso
excepsional a ser avafiado o acatadoe pelo FNDE;

XV - Assegurar e destacar obrigatoriamente a particiagfie do Governo Federal e do FNDE em toda e qualquer agfio, promocional ou néa,
relacionada com a execug3o do objeto pactuade, obedecendo ao modelo-padrao estabelecido, bem como apor a marca do Governe Federal em
placas de identificag@o da(s) obra(s) custeada{s) com os recursos transferidos & conta do Programa, cbedecendo ao disposte na instrugdo
Normativa n® 2, de 16 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicagio de Governo e Gestdie Estratégica da Presidéncia da Republica;

XVi- Submeter-se as orientagdes expedidas pelo Governo Federal acerca das condutas vedadas no periodo eigitoral,

XV - Manter atuatizada a escrituragdo contdbil especifica dos atos e fatos relativos & execugdo deste Termo de Compromisso, para fins de
fiscalizacio, de acompanhamentn e de avaliagSe dos resultados obtidos;

¥VIli - Permitir ao FNDE o acompanhamento da execugdo da(s) obra(s), fornecendo as informagdes e os documentos relacionados & execugdo do
objeto, no que s¢ refere ao exame da documentagéo;

XIX - Permitir o livre acesso aos drgéos de Controle e 4 Auditoria do FNDE, a todos os atos administratives e aos registros dos fatos relacionados
direta ou indiretamente com o abjete pactuade;

XX - Prestar esclarecimentos sobre a execugfo fisica e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE, pela SEB/MEC, por érgéo do
Sistema de Contrafe Intemo do Poder Executive Federal, pelo Tribunal de Contas da Unido, pelo Ministério Plblico ou por érgéo ou entidade com
delegagdo para esse fim;

¥XI - Enquanto néo wtilizados, os recursos transferidos serdio obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupanga aberta especificamente para
essa finafidade, quando a previsio do seu uso for igual ou superior a um més, e em fundo de aplicagdo financeira de curto praze ou em operagio
de mercado abarto, lastreada em tiulos da divida piblica federal, se a sua utilizagSo ccorrer em prazo inferior & 1 (um) ane;

XXl - Os municipios, os estados e o Distrito Federal deverdo restituir ao FNDE os saldes financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas em aplicag8es financeiras realizadas, no prazo improrrogavel de 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigéncia
deste instrumento;

XHI - Prestar contas ao FNDE dos rectirsos recebidos, nos termos da legislagao vigente,
XXV - Lavrar o termo de aceitagéo definitiva da{s) obra(s) e registra-o no Médulo Obras 2.0 do SIMEC;

XXV - Emitis os documentas comprobatérios das despesas em nome do municipio, do estade ou do Distrito Federal, com a identificago do FNDE
e do Programa e arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize servigos de contabilidade de terceiros, juntamente com ¢s documentos
de prestagdo de contas pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovagdo da respectiva prestagfo de contes ou do julgamento da
Tomada de Contas Especial pele Tribunal de Contas da Unigo (TCU}, quando for o caso;

XXM - Apresentar ac ENDE ou a seu{s) representante{s] legalments constituldo(s) o eniginal cu a cépia autenticada de todo e qualquer documento
comprobatério de despesa efetuada com recursos transferidos & conta do Programa, a qualquer tempo e a critério desta Autarquia Federal,

XXV - Incluir no orgamento anual do ente federado os recursos recebidos para execug&o do abjeto deste instrumento, nos termos estabelecidos no
art, 6% § 19 da Lei n® 4,320, de 17 de margo de 1964;

XXV - N3o considerar os valores transferidos no cdmputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferéncias devidos & manutengio e
ao desenvalvimento do ensino, por forga do disposte no art. 212 da Constituigho Federal;

XXX - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdencidria, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a
recursos humanos utilizados na execugdo do obieto deste Termo de Compromisso, bem como por todes os dnus tributérios ou extracrdindrios que
incidam sabre o presente instrumento, ressalvados aqueles de natureza compuls dria, langados automaticamente pela rede bancéria arrecadadora;

XXX - Adotar todas as medidas necessarias a correta execugdo deste Termo de Compromisso, em atendimento, ainda, 4s disposigbes da
Resolugdo CO/FNDE n® 24/2012 e normativos pertinentes a materia.
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Declaro, em complementagio, que o ente federado cumpre com as exigéneias do art. 169 da Constituigdo Federal, o qual trata dos limites de
despesa com pessoal, e gue os recursos de sua responsabilidade estde assegurados, conforme Lei Orgamentaria.

Brasilia/DF, 18 de Fevereiro de 2022,

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA

VALIDAGAO ELETRONICA DO DOCUMENTO

Validado pelo{a) Prefeito(a) Raimundo Alves Carvalho - GPF: 001.769.258-05 em 22/03/2022
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1 INTRODUCAO
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1.1 INTRODUGCAO

O presente projeto destina-se a orientagdo para a construgdo de uma Quadra Coberta com
Vestidrio, a ser implantada nas diversas regides do Brasil. O Ministério da Educagéo,
através do FNDE presta assisténcia financeira aos municipios, com carater suplementar,
objetivando a construgdo e o aparelhamento destas escolas.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico (pré-executivo), tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto basico e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descrigdo dos elementos constituintes do projeto
arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagbes. Constam
também do Memorial a citagdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos
referentes a construgée civil, emitidos por érgdos publicos federais, estaduais e municipais,
ou por concessionarias de servigcos publicos.
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2 ARQUITETURA
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2.1 CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto Quadra Coberta com Vestiarios visa atender a demanda de espago para praticas
esportivas nas escolas municipais e estaduais. O referido projeto apresenta uma area total
de 980,40 m? de cobertura, para implantagdo em terrenos de 30x41 metros quadrados.

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitande a construgdo da quadra
escolar em qualquer regido do Brasil, adotando materiais faciimente encontrados no
comércio e ndo necessitando de mao-de-obra especializada.

As vedagdes s&o em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundagdes e
pilares em concreio armado & arco metalico treligado. A cobertura serd em telha metalica
curvada. Para o revestimento do piso, especificou-se ceramica resistente 3 abrasdo nos
vestiarios e concreto polido na quadra. O revestimento interno de areas molhadas com
ceramica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execugio e manutengio. As
portas s8o especificadas em madeira pintada. As esquadrias sdo do tipo basculante, em
aluminio, opgdo que possibilita regular a ventilagdo natural.

2.2 PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequadc posicionamentc que ira
privilegiar a edificacdo das melhores condigbes:

+ Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetagio, mananciais de agua e eic.

» Localizagdo do terreno: privilegiar localizagdo préxima a demanda existente, com
vias de acesso facil, evitando localizagéo proxima a zonas industriais, vias de grande trafego
ou zonas de ruido; Garantir a relagdo harmoniosa da construgdo com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus wusuarios (conforto higrotérmico, visual, acuistico,
olfativo/qualidade do ar);

+ Adequacio da edificagio aos parimetros ambientais: adegquagdo térmica, a
insolagdo, permitindo ventilagdo e iluminagio natural adequadas nos ambientes;

+ Adequacio ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas climaticas em
funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos, do sol e de
varios outros elementos que compdem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao confortc dos usuarios;

+ Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundagbes para garantir seguranga e economia na construgio
da quadra. Para a escolha correta do tipo de fundagdo, & necessario conhecer as
caracteristicas mecéanicas e de composicdo do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;

+ Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificacdo, sobre aspectos de fundacgdes e de escoamento das aguas superficiais;

¢ Localizagdo da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizagdo da quadra com relagdo
aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-
se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas, quando
necessarias, localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos mananciais.

+ Orientacdo da edificagdo: buscar a orientagéo 6tima da edificagdo, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dindmica de utilizagio da quadra quanto a
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minimizagdo da carga térmica e consequente redugdo do consume de energia eléfrica. A
correta orientagdo deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoraveis,
considerando-se a temperatura média no verao e inverno caracteristica de cada Municipio.

2.3 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragao do projeto e definicdo do partido arquitetdnico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

. Programa arquitetdénico — elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas basicas;

. Volumetria do bloco — Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

. Areas e proporgdes dos ambientes internos — Os ambientes intemos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario;

. Layout — O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideracdo os equipamentos e mobiliario adequados ao bom funcionamento do vestiario;

. Tipologia das coberturas - foi adotada solugdo de cobertura de arco treligado
metalico. Nos vestiarios sera utilizado uma laje impermeabilizada;

. Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideragdo os requisitos
minimos de iluminagio e ventilacdo natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilagido cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
dreas mais quentes do pais.

. Elementos arquitetdnicos de identidade visual — elementos marcantes do
partido arquiteténico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem
a identificacéo da tipologia Quadra Coberta com Vestiério;

. Funcionalidade dos materiais de acabamentos ~ 0s materiais foram
especificados levando em consideragio os seus requisitos de uso e aplicagio: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodindmico, exposicéo a agenies e intempéries;

. Especificagoes das cores de acabamentos - foram adotadas cores com
destaque para a estrutura em amarelo e volumes do vestiarios em azul e amarelo;

. Especificagbes das lougas e metais — para a especificagdo destes foi
considerada a tradigdo, a facilidade de instalagdo/uso e a existéncia dos mesmos em varias
regides do palis. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutencgéo.

2.4 ESPACOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES

Quadra Coberta:

e Quadra poliesportiva com arquibancadas.
Vestigrios:
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o Vestiario masculine com sanitario de PNE;
« Vestidrio feminino com sanitdrio de PNE;
* Depbsito.

2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condigédo para utilizagédo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espacgos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagbes, dos
servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacio e informagéo,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida™.

O projeto arquiteténico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagbes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinaliza¢gdes visuais e tateis.
Tendo em vista a legislagdo vigente sobre o assunto, o projeto prevé:

+ Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

» Sanitarios (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;

Observagéo: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes usuarios,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente.

2.6 REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificages, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.
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3 SISTEMA CONSTRUTIVO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACKO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 - Brasilia, DF
Telefone: 0800-616161 — Site: www .fnde.gov.br
10



Ministério da Educagdo F ADE

Fundo Nacicnal de Desenvolvimento da Educagdo Fundo Naclanel
Cocrdenagio Geral de Infra-Estrutura - CGEST e Edwcngde

3.1 CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande nimero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na anélise de projeto e fiscalizagdo de convénios e obras, optou-se pela utilizagdo de um
projeto-padrdo. Algumas das premissas deste projeto padrdo tém aplicagdo direta no
sistema construtivo adotado:

Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regiao do territério
brasileiro, considerando-se as diferengas climaticas, topograficas e culturais;

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 8050:

Utilizagédo de materiais que permitam a perfeita higienizagéo e facil manutengao;

Obediéncia a legistagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgao, saude e padries educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC,;

O emprego adequado de técnicas € de materiais de construgdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugéo da obra
em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

Estrutura de concreto amado;
Estrutura metalica em arco treligado para coberiura com telha metalica.

Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09cm, conforme
NBR 7171),

3.2 VIDA UTIL DO PROJETO

[ Estrutura _ | 250 ]
| Pisos Intemos. i 213 I
| Vedaglo vertical extena I{ 240 |
|  Vedacdo verticalexterna || 220 ]
[ Cobertura | 220 |
[ Hidrossanitério ] 220

3.3 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administragdo e do Patriménio;

- Cobdigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengdo de edificagbes — Procedimento.
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4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

411 Consideracdes Gerais

Neste item estio expostas algumas consideragbes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concretc ammado. Para maiores
informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagbes, devera ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

[ Vigas I 25MPa ]
[ Pilares I ~ 5MPa ]
i Lajes _] [ 25 MPa _]
r Sopatos W 25 upa B

4.1.2 Caracterizagdo e Dimensdo dos Componentes

4121 Fundagdes

A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificagio é fungio das
cargas da edificagdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrdo
fomece as cargas da edificagdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes
para cada tereno. O FNDE fornece dois projetos de fundagdes basico, baseado em
previsdes de cargas e dimensionamento e o ente federado requerente, deve utilizando-se ou
ndo do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu proprio projeto executivo de
fundagdes, em total obediéncia as prescrigbes das Normas proprias da ABNT. O projeto
executivo confirmara ou ndo as previsbes de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto basico e caso haja divergéncias, o projeto executivo de fundagdes elaborado devera
ser apresentado para validagdo do FNDE, através de sua inserg¢do no Sistema Integrado de
Monitoramento de execugdo e controle - SIMEC.

Devera ser adotada uma solugdo de fundagdes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d'agua. Com bhase na
combinagdo destas andlises optar-se-a pelo fipo que tiver o menor custo e o0 menor prazo de
execugao.

4122 Fundagdes tipicas Blocos sobre Estacas e Sapata

O FNDE disponibiliza as fundagdes do projeto através do calculo de blocos sobre
estacas. Como alternativa, apresenta também a versdo em sapatas para os [ocais onde se
julgue ser mais adequada. A taxa de resisténcia do solo utilizada no cdlculo é de 2 kg/en?,
considerando o solo homogéneo. Caso a taxa de resisténcia do solo do terreno onde sera
executada a obra seja inferior a esta, as fundagdes deverdo ser recalculadas pelo
proponente e a respectiva ART deverd ser emitida. Para o recalculo das fundagdes,
disponibilizamos as cargas das fundag¢des em prancha propna.
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A profundidade das estacas foi calcutada utilizando o método Aoki-Veloso para
estacas.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para
determinacdo da resisténcia do solo e andlise do perfil geotécnico.

4123 Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 ecm.

4124 Pilares

Pilares em concreto ammado moldado in loce de dimensdes aproximadas 15x30cm
e 15x40cm.

4125 Lajes

E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm.

4.1.3 Sequéncia de execugao

4.1.3.1 Vigas

Para a execugdo de vigas de fundagbes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaugbes: na execu¢do das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remocgao.
N&o sera admitida a utilizacdo da lateral da escavacdo como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A
concretagem deverd ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuragdo da peca estrutural.

41.3.2 Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuracéo por insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as
formas deverao ser molhadas até a saturacdo. A concretagem devera ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme noma
pertinente para se evitar a fissuragdo da peca estrutural.

4133 Lajes

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as ultimas mais adequadas. As formas
deverdo ser molhadas até a saturagdo, antes da concretagem. Apds a concretagem a cura
deverd ser executada para se evitar a retragdo do concreto e fissuragdo da superficie. A
desforma devera seguir os procedimentos indicados em norma.

4.1.4 Normas Técnicas relacionadas
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- ABNT NBR 5738, Concrefo — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressdc de corpos-de-prova
cilindricos; '

- ABNT NBR 6118, Projefo de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execugéo de concrefo dosado em centraf,

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagdo do médulo estético de elasticidade a
compressiao;,

- ABNT NBR 8681, Agdes e seguranga nas estruturas — Procedimento,

- ABNT NBR 14931, Execugéo de estruturas de concreto — Procedimento,

4.2 PAREDES OU PAINEIS DE VEDAGAO

4.21 Alvenaria de Blocos Cerdmicos

4211 Caracterizagao e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

4212 Sequéncia de execugio:

Deve-se comegar a execugao das paredes pelos cantos, se assentado os blocos
em amarragdo. Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas

conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

4213 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos ceramicos macicos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execu¢do da alvenaria.

Tichs exolhidos
esenkdys an ph, paice
‘nedinadoz = creitadan

il ;

| Np— v

A b

 W—

Cone Vidta-

-,.c'am‘mm Lom grguitane Brgenysm de gmants
dechzinia de ol & o - o 1:2

4214 Aplicac@o no Projeto ¢ Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes intemas e externas
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- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevagbes
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevagao vestiario

421.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7170, Tijolo macigo cerdmico para alvenaria,
_ABNT NBR B041, Tiolo macigo para alvenaria — Forma e dimensdes —

Padronizagéo,
_ABNT NBR 8545, Execugdo de alvenaria sem fungéo estrutural de tijolos e

blocos cerdmicos — Procedimento,

_ABNT NBR 15270-1, Componentes cerdmicos - Parte 1: Blocos cerdmicos para
alvenaria de vedagéo - Terminologia e requisifos;

4.2.2 Vergas e Contra-vergas em concreto

4221 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serdo de concreto, com dimensdes aproximadas 0,10m x 0,10m (altura
e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

4222 Seqliéncia de execucdo:

Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relagdo aos dois lados de cada vao. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

4223 Aplicacgdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestidrios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevacgao vestiario

4.3 ESTRUTURA DE COBERTURAS
4.3.1 Estrutura Metilica

4.3.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

S&o utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metdlicas e
posteriormente das telhas metalicas leves.
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O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metdlicas deverd ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 -
galvanizado a fogo;

Parafusos para ligagdes secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes — ASTM A36;

Chumbadores para fixagdo das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

Condicdes Gerais referéncia para a execugio:

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocomrer tai
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo materiai,
e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a_substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a
aprovagédo da FISCALIZACAO, principaimente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados.

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagdo da suficiéncia da sec¢do Uil
de pegas tracionadas ou fletidas providas de conex@oc parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

Todas as conexdes deverdo ser caiculadas e detalhadas a partir das informagdes
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexdes de oficinas_poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo deverdo ser
parafusadas.

As conexdes de barras fracionadas ou comprimidas das trelicas ou contraventamento
deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esforgo solicitante indicado nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitande o minimo de 3000 kg ou metade do
esforgo admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverdo ser dimensionadas para os valores de
forga cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de
75% de forga cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento fletor, aplicar-se-
a critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda_de angulo,
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAQ.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetragao total. Todas as
soldas de importancia deverdo ser feitas na oficina, nde sendo admitida solda no campo. As
superficies das pe¢as a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de dleo, graxa,
rebarbas, escamas de laminacio e ferrugem imediatamente antes da execugio das soldas.
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As conexdes com parafusos ASTM A325 poderado ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito.

Todas as conexdes parafusadas deverdo ser providas de pelo menos dois parafusos.
O didmetro do parafuso deverd estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
minimo &21/2°.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca
hexagona! de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que
for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um didmetro @ 1/16”
superior ao diametro nomina! dos parafusos.

Estes poderdc ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4"; para espessura maior, estes furos deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém admitido sub-puncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas
considerando-se a hipdtese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensdo
admissivel correspondente a hipotese da rosca estar incluida nos planos de cisalhamento (=
1,05t/ cm?),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexdo do tipo esmagamento,
como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforgo
de ruptura por tragéo.

Os valores dos esforcos de tracdo que deverdo ser desenvolvidos pelo aperto estéo
indicados na tabela seguinte:

Parafusos (&) Forga de tragio (t)

1/2° 5,40

518" 8,60

34’ 12,70

718’ 17,60

1" 23,00

1118 25,40

11/4 32,00

13/8° 38,50

1172 46,40 ¢
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Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem
conectadas deverdo se apresentar limpas isenta de graxa, dleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tragdo indicadas na
tabela anterior, o aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave calibrada, ndo
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotagdo da porca. As chaves calibradas
deverdo ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de forga de
tragdo indicados na tabela anterior. Deverao ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condigdes de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligagdes secundarias) e as conexdes
das comrentes, poderdo ser usadas porcas hexagonais do tipo pesadoc, comrespondentes aos
parafusos ASTM A394.

Transgorte e Armazenamento

Deverdo ser tomadas precaugdes adequadas para evitar amassamento, distorgoes e
deformagdes das pegas causadas por manuseio improprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metdlica deverdo ser providas de
contraventamentos provisérios para o transporte € armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da montagem,
de acordo com a solicitacdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicagbes
contidas no plano de montagem {(ver documentos de detalhamento para execucgdo e
especificagdes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deveréo
ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitagdes da FISCALIZACAOQ.

Os servigos de montagem dever2o obedecer rigorosamente as medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos € nivelamento.

Deverdo ser usados contraventamentos provisérios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranga da
estrutura o exigir.

As conexbes provisérias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverdo ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso proprio da estrutura,
esforgos de montagem, esforgos decorrentes dos pesos e operagdo dos equipamentos de
montagem e, ainda, esfor¢gos devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer "Cerlificado de Garantia” cobrindo os elementos
fomecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.
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Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminagéo, furos, etc...

A preparagéo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhcres Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparagdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos de
primer epbéxi de 40 micras cada deméo e posteriormente 2 deméos de esmalte alquidico
também com 40 micras de espessura em cada demao.

Deverdo ser respeitados os intervalos entre as deméaos conforme a especificagdo dos
fabricantes. :

Para a cor do esmalte alquidico & indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de
arquitetura.

Inspecao e testes:

Todos os servigos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitagdo por parte da
FISCALIZACAO.

4.3.1.1.1 Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120- Cargas para célculo de estruturas de edificagbes;

_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

_ABNT NBR-8800 - Detalhamento para Execugdo e montagem de estruturas
metalicas;

_AISC - Manual of Steel Estructure, 9° edition.

4.3.1.2 Aplicagéo no Projeto

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta.

4.4 COBERTURAS

4.41 Telhas Metilicas - onduladas calandradas e planas - ago pré-pintado branco

4.4 1.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material

- Telhas onduladas calandradas de ago pré-pintado - cor branca.
- 995 mm (cobertura util) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:
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Isoeste — Telha Standard Ondulada calandrada e reta — OND 17 ou Super Tethas
ST 17/980 calandrada e reta

Seqliéncia de execucdo

A colocagio deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto € a inclinagdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

4412 Aplicacdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestiarios.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 — Planta e elevagdes
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevagdo vestiario

4413 Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aco revestido de sec¢io trapezoidal — Requisitos.

4.5 ESQUADRIAS

4.5.1 Esquadrias de Aluminio

4.5.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias (janelas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em
vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deveréo ter espessura minima 6
mm. Para especificagio, observar a tabela de esquadrias anexo 7.5.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura.

4.5.1.2 Sequéncia de execucgio

A colocagdo das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de
aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a
execugdo do chumbamento. No momento da instalagdo do caixitho propriamente dito, deve
haver vedagdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragdo nestes pontos.

4.5.1.3Conexbes e interfaces com os demais elementos construtivos:
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As esquadrias sero fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagio as
laterais das janelas / portas.

4.5.1.4 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevagoes
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cories e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 -- Planta e elevagéo vestiario

4515 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1. Esquadnias externas para edificagbes - Parte 1:
Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificag8es - Parle 2: Requisitos
e classificacéo;

4.5.2 Portas de Madeira

4521 Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de iei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de poria deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de ago. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas devem
suportar com folga o peso das portas e ¢ regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtengdo de mais seguranga, deverdo ser utilizados cilindros reforgados. As portas internas
poderdo utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdc colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

4522 Segiiéncia de execucio:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser
lixados e receber no minimo duas demios de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

4523 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA,
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA;
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
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- Conjuntos de fechadura e macganeta;
- Dobradicas (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevagéo vestiario

4524 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagbes - Parte 1: Terminologia
e simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagfes - Parte 1: Requisitos.

4.6 IMPERMEABILIZAGOES

4.6.1 Tinta Betuminosa

46.1.1 Caracteriza¢éo e Dimensdes do Material:

Tinta asféltica para concreto, alvenarias, ou composi¢do bdsica de asfalto a base
de solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.

46.1.2 Sequéncia de execugdo:

A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiéncia do produto.

A forma correta e a aplicagdo com duas demaos, sendo cada uma em sentidos
diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a deméo.

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superficie da fundagdo, conexdes e
interfaces com os demais elementos construtivos.

46.1.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos:

- Vigas Baldrame

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevacdo vestiario

4614 Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilizagdo - Selecéo e projeto

_ ABNT NBR 9574 - Execugéo de impermeabilizagdo — Procedimento

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termopldsticas de polietileno de aita densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizagéo

_ ABNT NBR 9685 - Emulsdo asfaltica para impermeabilizag&o
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4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicacédo. Antes da execugio do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estéo
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

4.7.1 Pintura de Superficies Metalicas

4711 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As superficies metalicas receberdo pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético CORALIT

Qualidade: de primeira linha

Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).

Acabamento: acetinado

Fabricante: Coral ou equivalente

Figura 1: cor amarela para pintura sobre estrutura de ago.

4.71.2 Sequéncia de execugao

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente

Pintura de acabamento

Niomero de demdos: tantas demdos, quantas forem necessarias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Deverad ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas deméaos subsequentes indicados pelo fabricante do produto.

Deveréo ser observadas as especificagdes constantes no projeto estrutural metalico
de referéncia.

47.1.3 Aplicagédo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

- Estrutura metalica trelicada da quadra poliesportiva coberta;
- Alambrado metalico do contorno da Quadra;
- Tabelas, corrim&os, traves.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 — Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevagtes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_05_R01 - Detalhes

47.1.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagées ndo
industriais -~ Classificac&o;
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_ABNT NBR 13245: Tinfas para consfrugdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagdes ndo industriais - Preparacio de superficie.

4.7.2 Paredes externas — Pintura Acrilica

4721 Caracteristicas e Dimensotes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado fino € acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

4722 Seqiiéncia de execugdo:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagbes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servigo de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execugéo das instalagbes, a limpeza da alvenaria, a remogéo de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagio de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso, antes

da aplicagdo da massa corrida.

4723 Aplicagio no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Fachada fundos vestidrio — Cor Branco Gelo
- Pilares de concreto da quadra - Cor amarelo ouro
- Estrutura de concreto — Cor Branco Gelo.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevagoes

4724 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagbes nédo
industriais — Classificagdo; .

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagGes ndo industriais - Preparacgdo de superficie.

4.7.3 Paredes externas - Ceramica 10cmx10cm

4731 Caracteristicas & Dimensodes do Material

Revestimento em cerdmica 10X10 cm para areas extemas, nas cores branco, azul
escuro e amarelo, conforme aplicagbes descritas no item. 4.7.3.3.

- Sera utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com especificagdo indicada pelo
modelo referéncia.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:
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1 - Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichagéo; cor branco, acetinado;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichag¢ao; cor azul escuro, brilho;
3 - Modelo: BR 10080; linha: 10x10 antipichagéo; cor amarelo, brilho;

ou Marca: Eliane:

1 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Neve 10x10

2 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10
3 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Amarelo 10x10

4732 Seqiiéncia de execugéo

Ressalta-se a importincia de teste das tubulagdes hidrossanitdrias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execugdo das instalacdes, a limpeza da alvenaria, a remogéo de
eventuais saliéncias de argamassa das justas e 0 umedecimento da area a ser revestida.

As pecas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
externas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epdxi, recomendado pelo fabricante.

4733 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Fachada vestiério.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevacdes
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevagao vestiario

Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 13755. Revestimenfo de paredes externas e fachadas com placas
ceramicas e com utilizagdo de argamassa colante — Procedimento;

4.7.4 Paredes internas — areas molhadas

Nas paredes dos Vestidrios serdo aplicadas cerdmicas 30x40cm, e acima dela,
pintura com tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre massa acrilica PVA, conforme
esquema de cores definido no projeto.

4.7.5 Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em cerdmica 30X40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30
x 40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com especificagéo indicada pelo
modelo referéncia.

Pintura:
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- As paredes (acima da cerdmica de 30x40cm até o teto) receberfo revestimento
de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:
BRANCO GELO.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (ep6xi a base de agua),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4751 Sequéncia de execugéo:

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A ultima demdo de tinta devera ser feita apds a instalagbes das portas e divisorias
quando da finalizagdo dos ambientes.

4752 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiario — Ceramica branca 30x40 até 2,50m — pintura acrilica cor Branco Gelo
acima de 2,50m.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestigrios

416 Pisoem Cerémica 40x40 cm

4761 Caracterizag@o e Dimensdes do Material:

- Pavimentagio em piso ceramico PEI-5;

- Pegas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colegdo: Cargo Plus Gray, Cor:
Cinza.(400mm x 400mm)

4762 Sequéncia de execugio:

O piso sera revestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerdmica e espagadores
plasticos em cruz de dimenséo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento
epdxi cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.

4763 Conexdes e interfaces com 0s demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serao assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

4764 Aplica¢do no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Vestiarios — cor cinza;
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- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios

4.76.5 Nomas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, Execucdo de piso com revestimenfo cerdmico -
Procedimenio;,

_ ABNT NBR 13818, Placas cerdmicas para revestimento — Terminologia;

_ ABNT NBR 13817, Placas cerémicas para revestimento — Classificagéo;

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especifica¢do e
métodos de ensaios;

4.7.7 Piso em Cimento desempenado (calcada)

4.7.7.1  Caracterizagio e Dimensdes do Material:

- Pavimentacdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurgado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m {(comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(altura)

4772 Sequéncia de execugio:

- Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
trago 1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um frago ou a adigdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
diregdo as canaletas ou pontos de escoamentc de agua. A superficie final deve ser
desempenada.

4773 Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- calgadas de acesso e de contorno da quadra e vestiarios;
- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevacao vestiario

4.7.7.4 Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 12255:1990 — Execugdo e utilizag¢do de passeios publicos.
4.7.8 Piso industrial polido {quadra)

4.7.8.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 26MPa e demarcagdo da quadra
com pintura & base de resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores azul,
amarela, laranja e branca e verde.
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Estrutura do piso;
- Espessura da placa: 9cm - com toleréncia executiva de +1cm/-0,5cm;

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:
+ A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e
que atendam a NBR 7481,
- Barras de transferéncia: barra de ago liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada
€ engraxada; -

- Sub Base:
s A sub base de 9cm com tolerdncia executiva de +2cm/- 1cm devera ser preparada
com brita graduada simples, com granulometria com didmetro méximo de 19 mm.

478.2 Sequéncia de execugio:

- Preparo da sub-base:

» A compactagdo devera ser efetuada com sapo mecéanico ou com placas vibratorias;
nas regides confinadas, préximas aos pilares e bases deve-se proceder a
compactagdo com placas vibratérias, de modo a obter-se peic menos 100% de
compactagio na energia do proctor modificado.

- Isolamento da placa e sub-base:
o O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico

(espessura minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regides
das emendas, deve-se promover uma superposi¢éo de pelo menos 15¢cm.

» As formas devem ser rigidas o suficiente para suportar as pressdes e ter linearidade
superior 2 3mm em 5m,

- Colocacéo das armaduras:
e A ammadura deve ter suas emendas feitas pela superposicdo de malhas da tela
soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

- Plano de concretagem:
* A execugdo do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas
juntas longitudinais.

- Acabamento superficial;
¢ A regularizagdo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo apds a concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido.

- Desempeno mecanico do concreto:

« Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da
agua superficial de exsudagao. A operagdo mecéanica deve ser executada quando o
concreto suportar ¢ peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal a diregdo da régua vibratéria,
obedecendo sempre a mesma dire¢cdo. Apds o desempeno, devera ser executado o
alisamento superficial do concreto.
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¢ A cura do pisc pode ser do tipo quimica ou imida. Nos locais onde houver pintura, a
cura quimica devera ser removida conforme especificagdo do fabricante

- Serragem das juntas:
+ As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade minima de 3
cm) apods o concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar devendo
obedecer a ordem cronoldgica do langamento;

- Selagem das juntas:

+ A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retracdo final;

+ Quando nao indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra
devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do
sub leito.

Apods a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada para
receber a pintura demarcatdria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas,
manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e secagem total, fazer o molde
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicagdo da fita crepe em 2 camadas, tomando
cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

4,783 Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Piso da quadra poliesportiva coberta.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_RO01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevagdo vestiario

4784 Normmas Técnicas relacionadas:

_NBR 7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado.

_NBR 7481 - Tela de ago soldada, para armadura de concreto.

_NBR 7212 - Execugéo de concreto dosado em central - Procedimento.

_NBR 11578 - Cimento Portland Composto.

_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.

_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Fomo.

_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecanica para Pisos.

_NBR 5739 - Ensaio de Compresséo de Corpos de Prova Cilindricos.

_NBR 7223 - Determinagio da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de Cone -
Método de Ensaio. _

_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for
Curing Concrete.

_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL
Floo Levelness Numbers.

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2. Concrete Wearing
Surfaces.
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4.7.9 Tetos — Pintura

4791 Caracteristicas e Dimensdes do Material:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

4792 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Pintura em todas as lajes da escola.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevagdo vestiario
4.7.10 Loucas

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituigbes das bacias sanitanas, das
cubas e dos lavatorios, o projeto padrdo adota todas as lougas da escola na cor branca e
com as seguintes sugestoes, conforme modelos de referéncia abaixo.

4.7.10.1 Caracterizagdo do Material:

Os modelos de referéncia estio indicados no anexo 6.4 (lougas e metais).

4.7.10.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
-Vestiarios Masculino e Feminino.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevagio vestiario

4.7.11 Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisigio e futuras substituicbes das tomeiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram
incluidos na planilha orgamentéria, seguindo o padrdo de qualidade das pegas aqui
especificadas.

4.7.11.1 Caracterizagdo do Material;

Os modelos de referéncia estéo indicados na tabela 7.3 (lougas e metais).

4.7.11.2  Aplicagédo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiarios Masculino e Feminino.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevagdo vestiario
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4.7.12 Bancadas em granito

4.7.121 Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Granito cinza andorinha,acabamento Polido

- Dimensdes variaveis, conforme projeto.
- As bancadas deverdo ser instaladas a 90cm do pisoc.
- Espessura do granito; 20mm.

47122 Sequéncia de execugio:

A fixagdo das bancadas de granito sé podera ser feita apés a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagdo das bancadas de granito, deve ser feito um
rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, havera ¥z parede de tijolos {espessura 10cm) para apoio das
bancadas.

4.7.12.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Vestiarios;

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Pianta, elev. cortes e det. Vestiarios

4.7.13 Elementos Metilicos

4.7.13.1 Alambrados da quadra coberta

4.7.13.1.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material

Alambrado metalico composto de quadros estruturais em tubo de ago galvanizado
a fogo, tipo industrial, requadros para fixagio da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espagamento de 2”.

- Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - @=1 1/2” e=2mm;

- Requadros para fixag&o da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16";

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16"

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2")

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em maiha quadrangular com
espagamento de 2°,

4.7.13.1.2 Sequéncia de execugéo:

Os montantes e o travamento horizontal deverio ser fixados por meio de solda
elétrica em corddes corridos por toda a extenséo da superficie de contato. Todos 0s locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabdo, ferrugem ou qualguer outro contaminante. A tela deverd ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portdo.
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4.7.13.1.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Alambrado da quadra;

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 - Planta, cories e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevagdes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_05_R01 - Detalhes
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5 HIDRAULICA
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5.1 INSTALAGOES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de &gua do Projeto da Quadra Coberta com
Vestiarios foi considerado o abastecimento através do sistema de abastecimento da escola
para o reservatorio previsto para a Quadra .

5.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a dgua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatério, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupgéo do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulagbes da rede predial. A reserva que foi estipulada & equivalente a dois consumos
diarios da edificagao.

A agua da concessiondria local, apés passar pefo hidrometro da edificagéo,
abastecera diretamente o reservatério instalado em local especificado em projeto, com
capacidade para 3.000L. A 4gua, a partir do reservatorio, segue pela coluna de distribuigio
predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto.

5.1.2 Ramal Predial (somente em quadras externas a escola)

Os hidrdmetros deverdo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imdvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrometro terd dimensdes e padrdes conforme dimensionamento da concessionéria local
de dgua e esgoto.

A partir do hidrometro, havera uma tubulagdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatério. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de Aguas ao local
do hidrometro de consumo.

5.1.3 Reservatério

O reservatorio é destinade ao recebimento da dgua da rede publica e a reserva de
agua para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A
casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério, é destinada a instalagéo dos conjuntos
motor-bomba (néo financiado pelo FNDE).

5.1.4 WNormas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5626, Instalagdo predial de 4gua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexbes de PVC-U com junta solddvel para
sistemas prediais de dgua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagdo da resisténcia & presséo
hidrostéatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicao de agua — Tipos — Padronizacéo,

- ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre ~
Requisitos,

- ABNT NBR 14877, Ducha Higi€énica — Requisitos € métodos de ensaio;,
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- ABNT NBR 14878, Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensajo;

- ABNT NBR 15097-1, Aparethos sanitarios de material cerdmico — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 2:
Procedimentos para instalagéo;

- ABNT NBR 15206, Instalagbes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas ~
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423, Vélwulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio; :

- ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de presséo;

- ABNT NBR 15705, Instalagées hidréulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;

- DMAE - Codigo de Instalagbes Hidraulicas;
- EB-368/72 - Tomeiras,
- NB-337/83 - Locais e Instalagbes Sanitarias Modulares.

5.2 INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalagdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacdo dos esgotos primarios e secunddrios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitrio — Projeto e execugéo.

As caixas de inspecges deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das proje¢Oes dos pétios. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em
PVC rigido.

A destinagdo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando nao houver disponivel, adotar a solugdo individual de
destinagdo de esgotos sanitérios.

O sistema predial de esgotos sanitdrios consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulacbes, acessérios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.21 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitdrio devem possibilitar 0 escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

. 1,5% para tubulagées com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulagdo durante a colocagdo e compactagdo. Em situagdes em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulag@o a ser instalada. Apés instalagéo e
verificagdo do caimento os tubos deverdo receber camada de areia com recobrimento
minimo de 20cm . Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de
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concreto para prote¢do da tubulagio. Apds recobrimento dos tubos poderd ser a vala
recoberta com solo normal.

5.2.2 Subsistema de Ventilacdo

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagéo instalados em
suas extremidades superiores e estes devemn estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impegam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagdo.

5.2.3 Solugido Individual de Destinagdo de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que ndo houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condigées do solo e a legislagdo ambiental vigente
permitirem, serdo instaladas solugdes individuais de destinagdo dos esgotos. Essa solugdo
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerébico e sumidouro a serem construidos
conforme o Projeto Padrdo disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, estd prevista a execugdo de rede de infiltragdo, com 3 valas de
10 metros de comprimento (itens néo financiados pelo FNDE).

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populagdo de projeto de
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgdo e operagdo de
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposi¢io final dos efluentes liquidos - Projeto, construgéo e
operagao.

5.24 Normas Técnicas Relacionadas

— ABNT NBR 7229, Projefo, construgdo e operacéo de sistemas de tanques sépticos,

— ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugéo de esgofo — Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciga,

— ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitério,

— ABNT NBR 7968, Didmetros nominais em fubulagbes de saneamento nas areas de
rede de distribui¢do, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizagéo,

— ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitério — Projeto e execugao;

— ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagbes de PVC rigido coletores de
esgoto sanitario — Especificagéo;

— ABNT NBR 9648, Estudo de concepgdo de sistemas de esgoto sanitdrio —
Procedimento, ‘

- ABNT NBR 9649, Projefo de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;
— ABNT NBR 9814, Execugéo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

— ABNT NBR 10569, Conexées de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario — Tipos e dimensées — Padronizagéo;

-~ ABNT NBR 12266, Projeto e execugéo de valas para assentamento de tubulagdo de
dgua esgofo ou drenagem urbana — Procedimento;
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— ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposigdo final dos efluentes liquidos — Frojeto, consfrugdo e operagio;

— ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condugdo de esgofo sanitario — Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Ii, da CLT, relativas & Seguranga e
Medicina do Trabalho:

— NR 24 - Condigdes Sanitarias e de Conforte nos Locais de Trabatho;

— Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitario.

5.3 SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

A classificacdo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificagéo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
Sao exigidos os seguintes sistemas:

+ Sinalizagdo de seguranga: as sinalizagbes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuarios da edificacéo.

» Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagdo os extintores deverdo
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagao e instalagio dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

¢ lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes
indicados no projeto.

o SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepgdes, plantas e detalhes constam no projeto.

5.3.1 Normas Técnicas Relacionadas

— NR 23 - Protegédo Contra Incéndios;

~ NR 26 - Sinalizagdc de Seguranga,;

— ABNT NBR 5419, Prote¢éo de estruturas contra descargas atmosféricas,
— ABNT NBR 7195, Cores para seguranga;

— ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

~ ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagdo de emergéncia,

— ABNT NBR 12693, Sisterna de protegdo por extintores de incéndio;

— ABNT NBR 13434-1, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e pénico — Parte 1:
Principios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranga conira incéndio e pénico — Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensées e cores;

— ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;,
— Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;
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6.1 INSTALAGOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias,
pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, protegées e equipamentos. O atendimento a
edificacdo foi considerado em baixa tenséo, conforme a tenséo operada pela concessionaria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensdo méaxima admissivel considerando a disténcia aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tensdo até a subestagdo em poste. Caso a distancia seja maior, os
alimentadores deverdo ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deveréo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutengio e durabilidade.

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos
conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a seguranga. As luminarias especificadas no projeto
preveem lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista,
reatores eletrdnicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgio
harmdnica.

O acionamento dos comandos das lumindrias é feito por segbes. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminagdo natural ao longe do dia, permitindo acionar apenas as
secdes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas

— NR 10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

— ABNT NBR 5382, Verificagdc de iluminéncia de interiores;

— ABNT NBR 5410, Instalagbes elétricas de baixa tenséo;

- ABNT NBR 5413, llumindncia de interiores;

~ ABNT NBR 5444, Simbolos gréficos para instalages elétricas prediais,

— ABNT NBR 5461, lluminagao;

— ABNT NBR 5471, Condufores eléfricos;

-~ ABNT NER 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais;
~ ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagéo de emergéncia;

~ ABNT NBR IEC 60081, Lémpadas fluorescentes tubulares para iluminagéo geral;

— ABNT NBR |IEC 860669-2-1, Inferruptores para instalagBes elélricas fixas residenciais e
simifares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

— ABNT NBR |EC 60884-2-2, Plugues e fomadas para uso doméstico e anélogo — Parte 2-2:
Requisitos parficulares para tomadas para aparelhos;

~ ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policrorete de vinila (PVC) para tensées nominais
até 450/750 V —~ Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

— ABNT NBR NM 60669-1, Inferrupfores para instalagdes eféfricas fixas domésticas e anélogas
— Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1.2000, MOD);

— ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e fomadas para uso doméstico e anélogo — Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).
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7 ANEXOS
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7.1 TABELA DE DIMENSOES E AREAS

Quadra Coberta

Dimensoes Intemas Areas

L Quadra poliesportiva coberta ¢/ arqwbancada _h32 40 x 21, 20 x vanével 686,88
ettt ——— - il ———————n i ———————) _1 i e — ltnteliedildin bl 1;’:_"_:‘
[ 02 i[ Veshénos (fem:mno e masculmo) J[ 910 x 3 35x 2,90 }r 30,48
R - _1 v e e e - niiin *1L__, i iy -
N Oepesto ____ neoxasexas0 || 3ss
Area Utit Totat 721,31

7.2 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

[ Ceramica 10x10 cm Branco, azul e
1 (Vestidrio) _1 amarelo
1 1 - - - [ = — ettty . — o o o
.1 Pintura acrilica (Cobogés
. ' Amarelo claro
i de fechamento)
{ t
I Pintura acrilica (paredes 1 Branco
Fachadas | daquadra e vestidrio) |
‘ Pintura esmalte sintético | 1
Elementos de fechamento, 5 (pilares de concreto da Amarelo i
Paredes e Pifares 3 quadra) '
I ————— - [ - AN - ——— -
™ Pintura tinta de piso
{ Cinza
(arquibancada) f
b e S .- - FE
e T e e s mm—— — e T _‘_—1
Ceramica 30x40cm (do Branco
piso & alfura de 2,50m)
Sanitdrios e Vestidrios !
Pintura PVA acabamento
fosco (do fim da cerimica | Branco
ao teto) i !
e e N B + a3 e~ 4 o gy ————
Janelas ] Vestirios Fothas das janelas* Aluminio Natural |
—— 4 J u
Portas Vestiarios Folha de Porta 1 Platina
_
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[ T _—_[ [ T “{ 7 Alisares _i Platina
| “Box dos Sanitdrios Folha de porta 1 Branco
_ i J
] Estrutura metdlica Amarelo
’
Cobertura Quadra com vestidrios 1 e S | S ——
- i
; Telhas metaficas Branco
1'
[ Tetos Vestidrio } Pintura PVA acabamento Branco Neve
fosco |
- ) S | S
Contorno da quadra | Concreto [ Cinza
[~ Géramica antidenapants .
- Areas Mothadas ; 40xdborm Cinza
Piso
- T Piso industrial polido com T
cimento comum com ! Cinzal azul,
Quadra granitina/ demarcagfes | amarelo, laranja,
coloridas com pinturaa .| branco e verde
base de resina acrllica
J

7.3 TABELA DE ESPECIFICAGCOES DE LOUGAS E METAIS

| 04 _J[ Bacia Sanitéria Convencional 12y, cor Branco Gelo, cGdigo P.11, DE:I( dﬁ@alente?]
| 04 ] [ Assento [ plésﬁco Izy, EédTgo KI;IH_, DECA, ou equivalente ]
[ 06~ |[Cubade Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L37, DECA, ou equivalente ]

| Qi ~__I[Tomeira para lavatério de mesa bica baixa lzy, c6digo 1193.C37, DECA ou equivalente |

[ 06 [Chuyeil"o MaT.Xi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira pléstica/desviador para duchas
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente .. L. }

[ 06 _][Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo: 4900.C37 PQ, DECA ou ggqigg!ggt_g]

f 04 ] [Papeteira Metslica Linha fzy, cédign 2020.C37, DECA ou equivalente |

L____02_ _ || Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente ]

| 0z _] [_§_:_a_p_o_r1§t_e_i_r§ Linha Exce]lgn;e codigo '-1009, Merhor_amentos ou equivalente ]

Sanitario PNE (feminino e masculino) da Quadra Coberta

02 } Bacia Sanitana Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo; P.51 j
SE— _JIDECA,ouequivalente . __ _ _____ __ e e
[_ 02 ]{Assento Poliéster com abertura fronta! Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Geloj

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA(;AO ~FNDE
SBS Q.2 Bloca F Edificia FNDE —~ 70.070-929 ~ Brasilia, DF
Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br
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[ — |[cédigo AP.52 DECA, ou equivalente i
U 02 ]{ Lavatério de canto suspenso com mesa, codigo: L76, DECA ou equivalente "3
1 06 |{Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente |
l 02 || 8arra de apoio em *L* para lavatério DECA L76 , em ago inox polido 1
i 02 | [ Tomeira para lavatério de mesa bica baixa lzy, cédigo 1193.C37, DECA ou equivalente _|
| 02 || Papeleira Metélica Linha lzy, cédige 2020.C37, DECA ou equivalente |
L 02 l@penser Toalha Linha Excellence, c&:ligo 70607, Melhoramentos ou equivalente | - -
{ 02 |[Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentas ou equivalente |

7.4 TABELA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS DE MADEIRA

Cédigo | Quantidade Dimensdes i Ambiente
Internas (LxH)

0,90x2,10 |[ 01 folha, dé abrir, Depésito |
: madeira.
PM 2 02 1,00x 2,10 01 folha, de abrir, em madeira. Vestiarios
PM 3 04 0,60x 1,70 01 folha, de abrir, lisa, em MDF Sanitarios e
melaminico branco. vestiarios quadra
PM4 02 0,90x 1,70 01'folha, de abrir, em MDF~ ][ Sanitério PNE da
melaminico branco, ¢f barra. quadra

*

7.5 TABELA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

JANELAS DE ALUMINIO

Dimensdes . .
tidad T Ambient

JA1 29 0,95x 0,40 Fixa e Basculante, de aluminio Vestiario e
depdsito

Ferragens para Portas em Madeira

6]

1 03 ]| Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

Macaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ - FINDE
$BS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-529 - Brasllia, DF
Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br
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Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST s Edeado

Dimensdes

LFechadura La Fonte, ref. 812 EVO:SS ou equ:vaiente

JANELAS DE ALUMINIO

L _4_(.)3 o ]E_Cllmdro La Fonte, ref. STE 5 plnos ou equivalente
09 _JEDobradif;as La Fon‘le ref 95 ou equivalente (3 por porta)

b—.—Jh—iL—_—lu

(para portas PM3 e PM4)

{ﬁ” 05 J[Tarjeta metdlica La Fonte, tipo livrefocupado, acabamento cromado Tef. 719 ou equivalente

N 08 J Barra de apoio para PNE 500 mm em aqo |nox polldo o L _]

7.6 LISTAGEM DE DOCUMENTOS

7.6.t DOCUMENTOS

[QCOB VEST-ARQ-MED_RO1 ] Mernorial Descritivo de Arquitetura
[acoB VEST_PLH_110v Ro1}L Pianilha Orgamentaria 110V o
focoa VEST_PLH_220V_Ro1i] _ Planilha Orgamentéria 220V ____"_' ]

7.6.2 PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA - 05 pranchas

QCOB_VEST_ARG_PLA_01_R01 {| Planta baixa layout, cortes e detathe arquibancada ] indicada

[QEOB_VEST_ARQ_PLA 02 ROT![ ~Planta de cobertura e fachadas ~ ,[ 1:100 |
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03 !_'\_‘01][ o Planta baixa, vistas e cortes 1 _1 iq_l
QCOB_VEST ARQ_PLA_04_ROf H Detalhe pintura de ?::h ;;;esshano — cobertura e ,(in dicada |
[QCOB VEST ARQ PLA 05 ROV Detalhes 1{indicada

7.6.3 PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA - 15 pranchas

Estrutura de Concreto

[qcos-vesfsco -01:R01_]{ _Planta de carga J__175__]
L QCOB-VEST-SCO-02-R01 ] Locag&o das Mndaqﬁ‘::t;;;undagaes em bloco e 1’ 1.75 ]

—_— e— pimiconio e . B - k. - . o
EQCOB—VEST—SCO—O?.—R[Hj[ Detalhe dos blocos 1125 ]
[ QCOB-VEST-SCO-04-R01 .* Locagdo das fundagdes — fundagbes emsapatas i 175 ]
[:QQQB:SI_E:ST:%Q:O@:_BQIEI —_Detalhes das sapatas ____ IC_125_)
[ QCOB-VEST-SCO-06-R01 ] Formas do pavimento nivel 000 _ 15 ]
[.QCOB-VEST-SCO-07-R01_][ Forma pav nivel 320 | R

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
$BS .2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 - Brasilia, DF
Telefone: 0800-616161 ~ Site: www.fnde.gov.br
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Ministério da Educagiio F ADE

‘ , Fundo Nadona! de Desenvolvimento da Educagio Fundo Nactona!
s Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST e Edvcagie N\ _
[ QCOB-VEST-SCO-08-R01 )[ . .” | Formas-—formasdonivel000 ~ ~ ~~—~ .[ 175
EQCOB-VE%T—SCE—QQ_—R? D] Pilares de concreto 1125 1
[ QCOBVEST-SCO-10-RO1 .| Pilaresdoconcreto-2 [ 1:25 ]
[.QCOB-VEST:SCO:11:R01_][ Vigas baldrame 1125 1:50 ]
[ QCOBVEST-SCO-12-R01_.[ _ = Vigasdeconcreto—nivel320-1 = [ 1:25e1:50 ]
|_QCOB-VEST-SCO-13-R01_}| Vigas de concreto - fechamento J11:25e1:50 }
Estrutura Metalica
QCOB_VES'I';-OS1MT-PLA-01 - Planta baixa, corte A-B e detalhes indicada
QCOB_VES;'E)S1MT-PLA-02- Detalhes pegas indicada

7.6.4 PRODUTOS GRAFICOS ~ HIDRAULICA - 03 pranchas

Instalagdo de Agua Fria

QCOB_VEST _HID_1_RO01 Planta térreo, planta sobre laje e isométrico indicada

Instalagdo de Esgoto Sanitario

QCOB_VEST_HID_2_R01 Planta baixa indicada

Sisterna de Protecido contra Incéndio

QCOB_VEST_HIN_RO1 Planta Baixa e detalhes indicada

7.6.5 PRODUTOS GRAFICOS - ELETRICA - 02 pranchas

Instalagées Elétricas - 110V

QCOB_VEST_ELE_127-
220V_RO1

o i

Quadro de cargas — diagramas unifilares indicada

Iinstala¢ées Elétricas - 220 V

QCOB VEST_ELE_220-
370V_RO1

Quadro de cargas - diagramas unifilares indicada

FUNDQ NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ~ FNDE
SBS Q.2 Bloca F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasliia, DF
Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br
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Minha Empresa
CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA

TERMO DE CONVENIO: PAC2 10421/2014

ID OBRA: 1015721
DETALHE: PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVIGOS (REPACTUAR)

Pilanilha Or¢gamentaria

BDI: 25%

SINAPI 07/2021 - MA
NAOC DESONERADO

Codigo

item Banco Descrigio Und Quant. Vaior Unit * Total Peso (%)

1 SUPERESTRUTURA 21.902,81 4,37 %

1.1 VIGAS 10.047,25

1.1.1 84216 SINAPI FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. m? 110{52,16 5.?37,60 1,14 %
5X

1.1.2 98 ORSE CONCRETO ARMADOD FCK 25 MPA, USINADO, INCLUSIVE LANCAMENTO m? 7,5{574,62 4.309,65 0,86 %

1.2 LAJE PREMOLDADA 11.855,86 2,36 %

1.21 74202/001 {SINAPI LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO (E=12CM) INCLUSIVE CAPEAMENTO m? 88,6 133,81 11.855,56 236 %
{E=4CM) E ESCORAMENTO

2 PAREDES E PAINEIS 5§5.892,30 11,94 %

21 151 }ORSE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO (9X19X24)CM, E=9CM, COM m? 100,04 50,81 5.082,98 1,01 %
ARGAMASSA (TRAGOD 1:2:8 — CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM

22 153|0RSE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO (9X19X24)CM, E=19CM, COM m? 183 99,26 18.164,58 3,62 %
ARGAMASSA (TRAGO 1:2:8 — CIMENTO/CAL/AREIA}Y, JUNTA=2CM

23 154 ORSE ALVENARIA TIJOLO CERAMICO MACIGO (5X9X17), ESP = 0,05M COM s 28 59,43 1.664,04 0,33 %
ARGAMASSA (TRAGO 1:2:8 - CIMENTQ / CAL / AREIA), JUNTA DE 2,0CM

24 1011614 SINAPI JELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (7X40X40CM) E ARGAMASSA DE m 6 227,00 1.362,00 0,27 %
ASSENTAMENTO

2.5 101161 ]SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (10X50X50CM) E ARGAMASSA DE m? 1481 227,00 33.618,70 6,70 %
ASSENTAMENTO

- - Pl




Minha Empresa

CNPJ:

3 ESQUADRIAS 6.601,99 132%

3.1 7765|ORSE [PGRTA DE MADEIRA (1,00X2,10 M) COM BANDEIRA (1,00X0,80 M) - un 2 142402 2.848,04 0.57 %
INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

32 91315]SINAPI PORTA DE MADEIRA (0,50X2,10 M) INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME UN 1 84531 845 31 0,17 %
PROJETO

33 74138/002|SINAPI PORTA DE MADEIRA - BANHEIRO E SANITARIOS {60X160CM) INCLUSO UN 4 457 33 1.829,32 0,36 %
TARGETA METALICA

34 741307001 | SINAP! PORTA DE MADEIRA - BANHEIRO E SANITARIOS {80XZ10CM) INCLUSO UN Z 539,66 1.079,32 0,22 %

|TARGETA METALICA - WG PNE

4 REVESTIMENTO 64.384.69 12,84 %

4.1 87679 SINAPI CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENERAR TRAGO 13| P 960,1 4,08 3.917,20 0,78 %
E=5MM P/PAREDE

42 B7538] SINAPI EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:7 o 4091 28,06 11.888,44 237 %

43 C2108|SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA [ 51 33,62 18.524,62 3.68 %
RESISTENGIA PITINTA EPOXt ESP= 5mm P/PAREDE

a4 37265/SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PE! IV - CERAMICA 20X20 CM - e 328 68,82 2257296 4,50 %
INCL REJUNTE - CONFORME PROJETO

45 Ca4442|SEINFRA REVESTIMENTO GERAMICO DE PAREDES PE! IV - CERAMICA 10X10 CM - [ 81,1 92,25 748147 1,49 %
INCL REJUNTE - CONFORME PRQJETO

5 PISO 113.434,87 22 62 %

51 9962|ORSE LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADO E=6CM e 6332 26,40 16.716 48 3,33 %

52 72136|SINAPI PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA, E JUNTAS DE DILATAGAO E=10 = 6332 98,56 62.408,19 12.45 %

53 8601|ORSE FISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO E=5GM [ 195 4 52.72 10.301,48 2,05 %

54 COMP JUNTA DE RETRAGAD, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA ™ 627,05 3213 20.148,72 4,02 %
PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROF=5CM, INCLUSIVE
PREENCHIMENTO COM MASTIQUE

55 87248]SINAP| PISO CERAMICO ESMALTADO PE! V - 33X33 CM - INCL REJUNTE - e 62,5 61,76 3.860,00 0.77 %
CONFORME PROJETO

3 PINTURAS 86.501,75

-




Minha Empresa

CNPJ:

6.1 88415[SINAPI APLICACEO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO [ 8472 2.82 2.389,10 0,48 %

62 41595|SINAPI DEMARCACGAD EM QUADRA POLIESPORTIVA GOM TINTA ACRILICA M 360 12,35 4.410,00 0,88 %

6.3 96135|SINAPI EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE e 88,6 24,12 2.137,03 0,43 %
MASSA ACRILICA

64 C1281|SEINFRA ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 50 MICRA m 1114 12,15 13.535,10 2,70 %
C/REVOLVER _ B

6.5 C2040[SEINFRA PINTURA C/ PRIMER EPOX! EM ESTRUTURA DE ACO CARBOND 25 MICRA | m? 1114 14,18 15.796 52 3.15 %
C/REVOLVER

66 88489|SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m 8472 15,75 13.343.40 2,66 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

6.7 72815[SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA A BASE DE EPOXI m 480 57,07 27.393,80 5.46 %

6.8 B88489|SINAPI APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM e 476 15,75 7.497.00 150 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

7 INSTALAGOES HIDRAULICAS 12.669,68 2,83%

71 89376/ SINAPI ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, DN UN 4 5,60 22 40 0,00 %
20MM X 1/2

72 89383[SINAPI ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, UN 12 6,62 79.44 0,02 %
DN 25MM X 3/4"

73 89351 [SINAPI ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, UN 4 8,26 37,04 0.01 %

[ , DM 3 _ -

74 89586]SINAPI ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO GOM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, UN 4 12,71 50,84 0,01 %

' DN S0MM X 1 142

75 CO480|SEINFRA BUCHA REDUCAD SOLDAVEL CURTA ROSC. D=1 1/2°X1 1/4" (50X40mm) UN 2z 15,35 30,70 0.01 %

76 95664] SINAPI BUCHA REDUGCAO SOLDAVEL LONGA ROSC. D=1 1/2°X1 1/4" (40X25mmy) UN 2 28,65 57,36 0,01 %

7.7 1430|ORSE CAIXA D AGUA EM FIBRA DE VIDRO - GAP. 3.000 LITRCS un 1 1.964,20 1.964,20 0,39 %

78 86884 SINAPI ENGATE ELEXIVEL EM PLASTICO UN 10} 9.03 90,30 0,02 %

79 CC020|SEINFRA FLANGES P/ CX. DAGUA 25mm (3/4") ON 3 17,85 53,55 5,01 %

7.10 94706] SINARI FLANGES PI CX. DAGUA 50mm (27) UN 2 52 51 105,02 0,02 %

711 89362| SINAPI JOELHO 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25MM UN 11 8,45 92,95 0,02 %

712 89367] SINAPI JOELHO 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32MM UN 6 12,30 73,80 0,01 %

713 88501 |SINAPI JOELHO 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50MM UN 8 16,06 128,48 0,03 %

714 4964|ORSE JOELHO 90 GRAUS, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO DN 20MM - 1/2 un 2 18,21 36 62 0.01 %

- - P




Minha Empresa

CNPJ:
7.15 C1567{SEINFRA JOELHO REDUCAOQ 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32MM - 25MM UN 4 16,33 65,32 0,01 %
7.16 C156H SEINFRA JOELHO REDUQAO 90 GRAUS, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO DN UN 16 13,00 208,00 0,04 %
25MM - 172

747 89388|SINAPI LUVA DE REDUCAOQ, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM UN 4 13,38 53,52 0,01 %
7.18 89579 SINAPI LUVA DE REDUCAQ, SOLDAVEL, DN 50MM X 20MM UN 2 13,40 26,80 0,01 %
7.19 B9386]SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM UN 4 942 37,68 0,01 %

“ o NS®

. oo ROY
NG 710
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- - IPI




Minha Empresa

CNPJ:
7.20 89385{SINAPI LUVA SCLDAVEL E CCM ROSCA, DN 25MM X 3/4" UN 8 7,78 62,24 0,01 %
7.21 C2167|SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (17) UN 2 117,93 235,86 0,05 %
7.22 C2169|SEINFRA REGISTROC DE GAVETA C/ICANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/27) UN 2 174,81 34962 0,07 %
7.23 C2165]|SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") UN 2 93,98 187,96 0,04 %
7.24 C2166|SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 2 102,10 204,20 0,04 %
7.25 C2172|SEINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm {3/4" UN 8 98,10 784,80 0,16 %
7.26 89295|SINAPI TE 90 SOLDAVEL - 25MM UN 5 11,93 59 65 0,01 %
7.27 89623|SINAPI TE 90 SOLDAVEL - 40MM UN 8 2177 174,16 0,03 %
7.28 89625| SINARI TE 90 SOLDAVEL - 50MM UN 4 25,80 103,60 0,02 %
7.29 89622| SINAPI T& DE REDUCAO 90 SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM UN 4 15,81 63,24 0,01 %
7.30 B9626]SINAPI TE DE REDUCAQ 90 SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM UN 2 37,98 75,96 0,02 %
7.31 86906] SINAPI TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO - 1/2 UN 8 57,40| 459,20 0,09 %
7.32 94796] SINAPI TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D'AGUA PVC D=3/4 UN 1 27,56 27,56 0,01 %
7.33 893551 SINAPL TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM M 27 18,07 487,89 0,10 %
7.34 B9356)SINAPY TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM M 38 21,55 818,90 0,16 %
7.35 89357 [SINAP] TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM M 28 32,12 899,36 0,18 %
7.36 8944 8| SINAPY TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM M 14 21,01 294,14 0,06 %
7.37 894491SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 56MM M 36 2412 868,32 017 %
7.38 89421|SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM UN <] 14,58 §7.48 0,02 %
7.39 89594 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM UN 2 53,78 107,56 0,02 %
7.40 95471{SINAPI VASO SANITARIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VALVULA DE UN 2 626,32 1.252 64 0,25 %
DESCARGA. EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIQS INCLUSIVE
741 868321 SINAPRI VASO SANITARIO SIFONADO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VALVULA UN 4 462,83 1.851,32 0,37 %
DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS INCLUSIVE -

- - /Pl
/
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Minha Empresa

CNPJ:

3 INSTALAGOES SANITARIAS 13.078,95 2861%
8.1 C0488|SEINFRA BUCHA REDUGAQ LONGA PVC PIESGOTO 50X40mm UN S 14,15 70,75 0,01 %
82 74104/001SINAP CAIXA DE INSPEGAO DE ESGOTO SIFONADA (B0X60 CM) UN 4 222,25 889,00 0,18 %
83 89707{SINAPI CAIXA SIFONADA (100X 100X50 MM) UN 6 39,75 238,50 0,05 %
8.4 8970B]SINAPI CAIXA SIFONADA (150X150X50 MM) M 4 96,85 387,40 0,08 %
85 B972BISINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM UN 14 11,24 156,94 0,03 %
886 74197/001] SINAPI FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO (2,50 x 12) M UN 1 2.38545 2.385 45 0,48 %
8.7 89726 SINAP! JOELHC 45 GRAUS, DN 40 MM UN 3 7,18 21,54 0,00 %
8.8 89732{SINAPI JOELHO 45 GRALUIS, DN 50 MM UN 6 12,45 74,70 0,01 %
8.9 89744 SINAP! JOELHO 45 GRAUS, DN 100 MM UN 7 26,63 188,41 0,04 %
810 C1551|SEINFRA, JOELHO 90 Cf ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO 40 MM - 1 1/2 “UN 10 17.48 174,80 0,03 %
811 B9TI7|SINAPI JUNGAO SIMPLES, DN 100 X 100 MM UN 5 52,48 262,40 0,05 %
8.12 C1582|SEINFRA JUNCAO SIMPLES, DN 100 X 50 MM UN 61 46,51 279,08 0,06 %
813 89827| SINAPI JUNCAO SIMPLES, DN 50 X 50 MM UN 8 19,93 159,44 0,03 %
8.14 86881|SINAP SIFAO DE COPQ PARA PIAE LAVATORIO 1 -1 1/2 UN 9 25250 227250 045%
8.15 74198/002| SINAPI SUMIDCURO EM ALVENARIA (2,30 X 6,00) M UN ] 2.437 32 2.437.32 049 %
8186 C2347|SEINFRA TE SANITARIO D=100X50mm UN 1 45,57 4557 0,01 %
817 89712|SINAP TUBO PVC PONTA E BOLSA C VIROLA - 50MM 3 2943 88,29 0,02 %
8.18 89714|SINAP TUBO PVC PONTA LISA DN 100 MM 35 96,72 1.985,20 0,40 %
819 85711 SINAPY TUBO PVC PONTA LISA DN 40 MM 20 18,37 387 40 0,08 %
8.20 89712 SINAPY TUBO PVC PONTA LISA DN 50 MM 17 29,43 500,31

8.21 86879] SINAPI VALVULAPARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO 1" UN 9 7,33 65,97

9 DRENAGEM PLUVIAL 25.306,08

9.1 94227| SINAP CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24 M 72 77,05 5547 60

- - /Pl
/




Minha Empresa

CNPJ:
9.2 B95B0|SINAP TUBO AGUA PLUVIAL, DN 150 MM M 20 103,07 2.061 40 0,41 %
9.3 89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 150 MM UN 4 157,11 628,44 0.13 %
94 4283|ORSE RALC HEMISFERICO TIPO "ABACAXI" un 4 53,00 212,00 0,04 %
95 C4026|SEINFRA CANALETA DE CONCRETO C TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AGO (0.25] M 72 234,12 16,856 64 3,36 %
X025 X 025) M
10 INSTALACOES ELETRICAS 220V 27.502,66 5,48 %
101 95795{ SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T DN 20 MM (3/4") UN 5 34,55 172.75 0.05 %
102 958086(SINAP CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL DN 25 MM (3/47 UN g 30,86 154,30 0,03 %
103 9932|ORSE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO TA DN 25 MM (3/4") un 4 26,95 107,72 0,02 %
0.4 9933]ORSE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO XA DN 25 MM (3/4%) un 1 36,08 36,08 0.01 %
105 CA4762|SEINFRA CAIXADE PVC 4" X 2 UN 16 10,01 160,16 0.03 %
108 91936 SINAP| CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4" X 4" UN 7 1468 102,76 0,02 %
10.7 91926 SINAP CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR EM PVG/T0°C. CAMADA DE PROTEGAO ™ 190 8,08 1.535,20 0,31 %
EM PVC,, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAD, 750V,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, GOM SECAO 2,5MM
108 61928 SINAPI CONDUTOR OE COBRE UNIPOLAR EM PVC/70°C. CAMADA DE PROTEGAQD M 820 8,08 6.625,60 132 %
EM PVC,, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAQ, 750V,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM SECAO 4MM
109 91934|SINAPI CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR EM PVC/70°C. CAMADA DE PROTEGAC M 14 28,30/ 396,20 0,08 %
EM PVC,, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO, 750V,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM SECAO 16MM
10.10 67086 SINAPI CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR EM PVC/70°C. CAMADA DE PROTEGAD M 41 48,57 159137 0,40 %
EM PVC,, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAQ, 750V, :
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM SEGAD 35MM
7011 61996| SINAPI TOMADA 2P + T DE EMBUTIR, 10 A, COMPLETA UN 2 31,88 63,76
7042 780] ORSE TOMADA 2P + T DE PISO, 10 A, COMPLETA UN 1 82,60 82,60
10.13 91953 SINAPI INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 7 27,13 189,91

T




Minha Empresa

CNPJ:
10.14 74130/001|SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONQPOLAR 10A PADRAO DIN UN 14,92 74,60 0,01 %
10.15 74130/003 | SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A PADRAO DIN UN 67,56 337,80 0,07 %
10.16 74130/003| SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICQ BIPOLAR 25A PADRAD DIN UN 67,56 540,48 0,11 %

- - /Pl




Minha Empresa

CNPJ:
1017 74130/006]SINAP! DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A UN 2 368,23 736,46 0,15 %
10.18 74130/010[SINAPI DISJUNTOR 1ERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A UN 1 576,20 576,20 011%
10.19 C4531[SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-125A, 30mA UN 1 293,35 293,35 0.06 %
10.20 741311004 | SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA] UN 1 730,43 730,43 015%
METALICA, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1
10.21 5346 3[SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA| UN 1 566,26 566,26 0.1 %
UNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOL ARES + 2 TRIPOLAR
10.22 91864 SINAP! ELETRODUTO RIGIDQ ROSCAVEL, DN 32 MM (1) M 72 13,82 306,24 0,06 %
1023 91867|SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, DN 25 MM (3/47) M 32 8,27 264,64 0,05%
10.24 93008[SINAP] ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") M 22 14,41 317,02 0,06 %
10.25 9574 5| SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADG, DN 20 MM (3/4) M 86 21,68 1.864,48 0,37 %
10.26 95746|SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1) M 17 26,85 456,45 0,09 %
10.27 95745] SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 40 MM M 34 47,85 1626,90 0.32%
1028 97586]SINAPI LUMINARIA CALHA, SOBREPOR, P LAMPADAS FLUORESCENTES 2X40W, | UN 6 138,16 828,96 0,17 %
10.29 97584] SINAFI Egn%m [AMPADAS FLUORESCENTES 1X40 W, | UN 1 105,68 10568 8,02 %
10.30 74246/001|SINAPI ESM!?EI%LOBPGNDADA PALTA PRESSAO LINFA INDUSTRIAL, PROJETOR UN 15 417,22 6.258,30 1.25%
1 SISTEMA DE PROTE(; KO CONTRA DESCARGAS Amofa?ggg cho 3.360,60 0,67 %
1.1 C3504|SEINFRA CAIXA DE INSPEGAQ 30X30X40 CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN 5 208,17 1.040,85 0,21 %
1.2 681]ORSE CONECTOR DE BROZNE PARA HASTE 5/8 un 12 4,62 55.44 0,01 %
11.3 9697 3| SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM M 24 6352 1.524,48 0,30 %
114 96985 SINAPI HASTE COPPERWELD DE ATERRAMENTO 5/8 - 3M UN 5 65,06 325,30 0,06 %
115 91873 SINAPI TUBO PVC 40MM M 18 17,51 315,18 0,06 %
116 72262|SINAPI TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS ON 5 19,87 96,35 0,02 %

—_—




Minha Empresa

- - 1Pl

CNPJ:
12 SERVICOS DIVERSOS 66,797,585 13,32 %
121 74244/001 | SINAPI ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA m? 147 294,77 43.331,18 8,64 %
2", REVESTIDO EM PVC COM TUBOS EM FERRQO GALVANIZADO 2"
12.2 10000|ORSE PORTAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME m? 4 429,16 1.716,64 0,34 %
GALVANIZADO FIQ 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE
12.3 10759|ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO COM ny 4.8 432,10 2.074,08 0.41 %
TESTEIRAS - ESPESSURA 2 CM, LARGURA 50 CM, CONFORME PRQJETQ
12.4 CO0361)SEINFRA BANCO DE CONCRETQ ARMADO POLIDO (1=0,45) SEM ARESTAS, M 4.8 229,51 1.101,64 0,22 %
CONFCRME PROJETO
125 13035|0ORSE BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1172, UN 2 303,30 606.60 0,12 %
C=140CM (LAVATORIO) INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACGAQ E PINTURA __
126 8492|ORSE BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", UN 8 158,42 1.267,36 0,25 %
—— = ICTOR|O) INCEUSIVE PARAFUSOS DE
12.7 85005} SINAP ESPELHC PLANO 4MM m 45 690,47 310711 0,62 %
12.8 C1347SEINFRA ESTRUTURA METALICA C TABELAS DE BASQUETE o t 3.978,45 397845 0,79 %
12.9 C1348]SEINFRA ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL cJ 1 4.383,07 4.383,07 0,87 %
12.10 C1351]SEINFRA ESTRUTURA METALICA P REDE DE VOLEY cJ 1 266091 2.660,91 0,53 %
12.11 74111/001 | SINAP SCOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M 29 51,56 149,52 0,03 %
12.12 9537|SINAPI LIMPEZA GERAL m? 861,56 2,81 2.42098 048 %
VALOR TOTAL 501.433,93 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA BDI: 25%
TERMO DE CONVENIO: PAC2 10421/2014 SINAPI 07/2021 - MA
ID OBRA: 101572% NAQO DESONERADC
DETALHE; PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVICOS (REPACTUAR)
Composigbes Analiticas com Prego Unitario
S e e e COMIPOSIGOeS Princlpals . e
114 Codig escrigio Tipo Und Quant.:  Valor Unit Total
Composigio 84216,SINAP1 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO {PILAR, VIGA E LAJE) EM FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 41,73 41,73
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESTRUTURAS
ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAD, MONTAGEM E
DESMONTAGEM) .
Composigho 88239iSINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1900000 15,62 2,98
| Aupiliar ;
Composigao BB262{SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOE DIVERSOS H 0,7500000 19,12 14,34
Auxliar,
Insumo 00002692{SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 8,14 0,04
QLEQSA EMULSIONADA EM.AGUA
Insumo 00004481 SINAPT PONTALETE *7, 5 X 7.5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M (,6800000 8,80 6,04] -
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2% 11) Material KG 0,2600000 18,31 4,76
Insumo 00006189:SINAPI TABUA NAQ APARELHADA *2 5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,2000000 24,75 4,95
OU EQUINALENTE DA REGIAQ - BRUTA,
Insumo 00001357 SINAP| |EM PROCESSO0 DE DESATIVAGAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  iMalerial UN 0,1140000 66,88 7.62
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,#* M, E=12 MM
Insumo 00004506} SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAQ! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL  Material M 0,3600000 2,85 1,02
2,5 X 10CM {1X4") NAQ APARELHADA {(SARRAFO-P/FORMA)
MO sem LS => 6,89 LS => 7,97 MO com LS => 14,86
Valor do BDI => 10,43 Valor com BD] => 52,16
1.1.2 Codigo:Banco Descrigao Tipo i Und Cuant. Valor Unit Total
Composicao 98;0RSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos m* 1,0000000 459,70 459,70
e e e SHDBIESITUIII, - e —wnmiPAFALEUNGACOES —— S, o R
Composiggo 128/0RSE Langamenio de ‘concreto usinado, bombeade, em peq:as ‘armadas da Concreto Simples m* 1,0000009: 0,67 40,67
Auxtliar superestrutura, inclusive colocagéio, adensamento e acabamento ; 5
Insume 000344931 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM  iMaterial m* 1,0000000 380,94 330,93
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BCMBEAMENTO
(NBR.A953)
Insumo 00025950;SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE | Material : m’ 1,0000000¢ 38.08: 38,08
40.M3 ; i
MO sem LS => 15,52 LS => 17,94 MO com LS => 33,46
Valor do BD! => 114,92 Valor com BDI => 574,62
1.21 ; Cadigo:Banco ‘Descrigao Tipo : Und Quant.:  Valor Unit Total
Composigo ; 74202001 {SINAPI ;LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAQS ATE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000; 107,05 107,05 et Yoig &
i {3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIX0O  IESTRUTURAS ; : v e
138CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA : !




Sty

Composigao | SAETOTSRAB T EONCRETD FOK = S0MPA, THAGE 173,773 (EM MABSA SECA DE CIMENTO/ [FUES - FUNDAGOES E e “'poasoooo. Es18a0 T 1180
Auxiliar AREIA MEDIA! BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS :
AF_05/2021, o . : i
Composi¢io 92874:5INAPI LANGCAMENTO COM USC DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE {FUES - FUNDACOES E : m? 0,0330000 24,85 0,82
Auxiliar... CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF.12/2015 ESTRUTURA ; i
Composigéo 88262 SINAPI "CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDi - SERVIQDS DIVERSOS ; H 0,1600000, 19,12 3,05
{Auxiliar, : i
Composigao BB239]SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSQS : H 0,1600000 16,62 2,49
Auxiliar . R o e o e < 1 s e e e o o e [ [ NSRRI SO SO
Composi 09 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3500000 19,33 6,76
Auxiliar,
Composigaa B8316]SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS . H 0,3600000 14,31 5,15
Auxiliar . e e e e — e [N SO SO .
Insumo 00043059|SINAPL ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,4710000 10,36 4,87
Insumo 0D003736{SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL {LAJOTAS + VIGOTAS) PARA Material m? 1,0000000 65,00 65,00
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KGM2, VAOQ ATE 4,00 M
(SEM COLOCACADY e :
Insumo 00005061 SINAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 172 X 10) Material KG 0,0300000 18,00 0,54
. . A
Insumo 00004491 |SINAPI PONTALETE *7.5 X 7.5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material 0,2800000 8,89 2,57,
REGIAQ.- BRUTA ; : oo
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHABGA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material 0,1700000 24,75 4,20
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ. - BRUTA, . . ; s
MO sem LS => 7.81 LS => 9,04 MO com 16,85
Valor do BDI => 26,76 ~ - Valor com BDI => 133,§is
21 CédigoiBanco Descriglio Tipo Und Quant.| Vator Unit Total
Composigio 151|ORSE Alvenaria bioco ceramico vedagao, Sx19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - Alvenanas de Vedagda w4 od00000] 40,85 40,65
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev,08 ’
Composigio 3308{QRSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 iGonversdo InfoWOrca m* 0,0138000 414,76 572
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / & padiotas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo .
mecanica & transporte
Composigao 10549|ORSE Encargos Complementares - Servente “|Provisérios h 0,3800000{ | 1,10]
Auxiliar
Compusigao 10550;ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,6400000 1,77
Auxiliar. _ . e [ SO
Insumo 265730RSE Bloco ceréimico, de vedagao, B furos horizantais, dim. 9 x 19 x 24 cm Material un 20,0000000 0,86 17,20
Insumo 00004750 |SINAPY PEDREIRO Mao de Obra H 0.6400000 16,38 10,48
Insumo 00006141 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,3800000 1,55 4,38
ST Py Y SiTTTTIE S T 6 5D
Valor do BDI => 10,16 Valor com BDI = 50,81
2.2 Cédlgo Banco Descri;ﬁo Tipo Und Quant. Valor Unit: Total
Eomposigao:  i8310RSE  iAlvenaria bioco cerdmico vel “e=19cm, com argamassa t5-  jAlvenarias de Vedagao o w1 1,0000000 TTig4ilT TeA
1:2:8 (cimento/caliareia), junta= 1cm Rev.08
Composigao ; 3308:0RSE 'Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago 56 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 {Conversdo InfoWOrca ms 0,0252000 414,76 10,45
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0. 13 m - Confecgio :
mecanica e fransporte 5 ;
Composicao !~ 10540|0RSE  Encargos Complementares - Servente h 0,8800000 T2 T 256
Auxiliar
Composigad 10550] ORSE .Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 1,1490000 2,78 3,16
AURITET. e - e e -




insuma | 2657 ORSE §B|0cu carAmico, da vedagao, 6 fuios horizantais, dim. 9 x 19 x 24 cm Material un 40,0000000, 34,45%
thsums 00004750 SINAPI ‘PEDREIRO Maa de Obra - H 11400000 TR 68
Insumo 50006111 |SINARI T {SERVENTE DE OBR “IMaode Obra THT “"0.800000; 11,55 o016
] ; i
MO sem LS = 13,91 LS == 16,09 MO com L5 == 30,00
Valor do BDI => 19,85 Valor com BDI => 99,26
2.3 Cédigo:Banco Descricao . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 15410RSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x8x19), esp = 0,05m (facio), com argamassa Alvenarias de Vedagao m? 1,0000000 47,55 47,55
trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal { areia) « junta de 2,0cm - R1
Composicas | HA08IOREE T TArgamassa em valume - ciments, cal 6 areia trago -5 (1:2:8) - 1 saco dimento 50 Converszo InfoWOrea m ooidonoe] T aiade] 538
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao !
mecanica e transporie
Composicao 10549,0REE Encargos Complementares - Servente - Provisdrios h 0,5800000 291 1,68
Auxiliar ; R PR & P, SN U
Compusigao 10550;0RBE Encargos Complementares - Pedreino Provisérios h 0,9600000 2,78 2,66
Insumo 2212;0RSE Tijolo ceramico macigo 5 x 8 x 18cm Material un 44,0000000 0,35}. 15,40
Insumo 00004750!SINAF PEDREIRO Méo de Obra 0,9600000 16,39 15,73,
Insumo 00006111{SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra i H 0,5800000 11,55 6,69
M6 sem L8 = 1067 i§= 13,35 MO com LS = 73,02
Valor do BD1 => 11,88 Valor com BDI => 59,43
24 Codigo§Banco Descrigdo Tipo Und Quant: Valor Unit Total
Composicio 1011613:SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAQ COM ELEMENTO VAZADQ DE CONCRETO PARE - PAREDES/PAINEIS m* 1,0000000 181,60 181,60
(COBOGE) DE TX50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
- |PRERPARD EM BETONEIRA..AF.. 052020 I J—
Composigio 1004891 SINAP] ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS L1 0,0100000 437,73 437
Auxiliar UMIDA), PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigao B8216SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 1,DZBDbDD 14,31 14,71
|Auxiliar. . N S, .
Composican 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS 2,0550000 19,33 39,72
Auxiliar,
Insumo 000DD66SLSINAPE ELEMENTO VAZADD DE CONCRETO, QUADRICULADOQ, 16 FURQS *50 X 50 iMaterial UN 3,9500000 31,08 122,80
7 CM
MO sem LS => 21,64 LG == 25,03 MO com LS => 46,67
Valor do BDI => 45,40 Valor com BDI == 227,00
31 | Cédigo}Banco Descrigao Tipo : uUnd ~Quant.! Valor Unit} Total
Compusi;auf T76610RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ca, 1.00 x 2.10 m, para Esquadrias de Madeira un 1,0000000 1.139,225 1.139,22
H sanitario de deficiente fisico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e ; :
‘chapa de aluminio e=1mm) - Rev - 1 :
Composiq;ao 10548 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 3,7900000 2,91 11,02
Auxiliar, . . e -
Composicao E 10551:0RSE Encargas Complementares - Campinteiro Provisorios : h 3,7500000 283 10,61
Auxiliar. ... ; .- e
Insumo 437 ORSE {Batente {caix&0) em madeira de lei, I=14cm, completo, ¢/02 jogas de alizar Material m S‘ZGUDUUU‘; 31,00; 161,20
insumo 848 0RSE Dobradiga ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 26,37




Gnsumo 1 )45 ORSE Fochadura Bado, inba Zamac, modelo Evidence, maganeta em zamac, roseta, \Matedal T T T T 0000600 LYY AT PP V1
testa e contratesta em ago inox4vel, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar au
superior :
In: TEGOIGREE ™ Baria om madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100X (180a210)x  [Malenal “un’ “"{gooovos; "'éh'g',ié?" T 309,49
O B | - . :
Insuma’ 2062:0RSE Harra de apoio, reta, fixa, em ago inox, 1=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar Material un 2,0000000 159,90 319,80
Insumo 664110RSE Chapa de aluminio 1mm - dimensdo 2,00 x 1,00 m Material m? 0,7200000 100.42€ 72,30
T O00G0ATO|SINAR T IAREIA MEDIA - FOETO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM [Material m ""0,1080000 5250 T T BT
TRANSPOR! _— :
Insumo 00001213} SINAPE CARPINTEIRQ DE FORMAS M3o de Obra H 3,7500000 16,38 61,46
insumo 00001375 8INARL " ICIMENTS PORTLAND COMPOSTO GF iz 7777777 iaterial TKG T Tdsasoooo) )
Insumo 00005075 SINAPI IPREGD DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0040000 18,21 0,07
insumo DO0DG111iSINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H H 3,7900000; 11,55 4377
WG sem LS = TR0 §= 5644 WO com LS = 105,23
Valor da BDI => 284,80 Valor com BD} => 1.424,02
3.2 Cédigo|Banco Descrigho Tipo ; Und Quant.; Valor Unit ~ Total
Composicao 91315{SINAPI KiT DE PORTA DE MADEIRA BARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESOV - UN topooocol 676,25 " 676,25
PADRAQ POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSDS: ESQUADRIASIFERRAGENSVIDR .
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, 05
COM EXECUGAD DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_12/2018
Composigio 60823 SINAP] PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), Esav- o : UNTT 1,0000000] 300,42 ""300,42
Auxiliar B0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO.E INSTALAGAD. AE_ 1242019 Qs
Composigao 91304 SINAP| FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 74,60 74,60
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - ESQUADR!ASIFERRAGENSNIDR
[ S EORNECIMENTOLE INSTALACAQN. AF..12/2019 408 I [
Composigho 91202{SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, ESQV- ; UN 1,0000000 239,32 239,32
Auxiliar PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_12/2019_P ESQUADRIASIFERRAGENSNEDR :
Comgposigdo 100660 | SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO ESQV - M 10,2000000 6,07 61,91
Auxiliar POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENSHVIDR
79,08 LS => 91,45 MO com LS => 170,51
Valor do BDI => 169,06 Valor com BDI => 845,31
33 Codigo:Banco Descriclo Tipo Und Quant.; Valor Unit Total
Composigan | 74139/002 | SINAPI PORTA DE MADEII JEIRD, EM CHAPA DE MADEIRA “iEsQV - TUONTTTTTYTT74,0000000] 365,87 365,87
; COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
INCLUSOMARGO EDOBRATHCAS ns :
Cumpostg:éo, 88627{SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,0032000; 47212 1,51
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTQ DE ALVENARIA, PREPARC MANUAL, : |
Composigan B882611SINAPI CARPINTELRD DE ESQUADRIA COM | SEDI- SERVICOS DIVERSOS 1,8¢600000 17,41 31,33
Ayxiliar,
Composigdo 88239; SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI1 - SERVICOS DIVERSOS 2,2000000 15,62 34,36
Auxiliar .
Composigéo B8309iSINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,6400000 19,33. 12,37
Auiliar....: R . - — e :
Composicio 7100:SINAPY 'LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0.8 MM, PARA ESQV - ; m? 2,0000000 88,23; 178,46
Auxiliar ; ;REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR ! H :
I S el 2 OLA . i o 0§ . . : -




insumo  BOGGAIEGEINABE T Y BUGIA DE NYLON, DIAMETRO DO FURG & MM, CUMPRIMENTO 40 MM, [Material UN "'4,0000000! G4z 168
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBEREA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, ; ‘
. 4.8 X.50.MM - %
insumo 0002433 SINAPT DOBRADICA EM AGOIFERRD, 3 X 3 172" = T.2 A 1.8 MM, SEM ANEL, Material UN 2. 0000000; 547 10,94
GCROMADO OU ZINGADQ, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
Insumo DOGGOT64|SINAPI  BATENTES PORTAL! ADUELA MARCO MACICO, E=*3* CM, L= *7*CM,*60  |Material e 0,5000000] 80,59 4754
CM A 120° GM X “240* CM. EM PINUS/ TAUARI VIROLA OU EQUIVALENTE :
DA REGIAO (NAO INGLUI ALIZARES)
insumo | 00004416{SINAPI T 1IEM PROCESSO DE PECA DE MADEIRA NAD APARELHADA iMaternal T UN 40060000 T U067 268
: *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
insumo 000111311 SINAPI CHAPA DE MADEIRA GCOMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, [Material : me 0,6600000 26,88 4550
DE2.2 X 1.6°M.E=20 MM i
WO sem LS => 3536 (s = 40,89 MO com LS == 76,25
Valor do BDI => 91,46 Valor com BDI => 457,33
34 Cadigo|Bance Descrigdo Tipo Und Quant.| Valor Unit  Total!
Composigan 74158601 |SINAPT PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA £5av - : UN 1,0000500 431,73 431,73} ;
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM,  JESQUADRIAS/FERRAGENSVIOR
INCILUSOMARCOE DNBRANICAS 0s g
Composigao BB627 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4.5 (EM VOLUME DE GIMENTO, CAL E AREIA  |SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m 0,6032600 7512 T51) -
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARG MANUAL. o
AE..NBi2049 .
Composigao Ba2611SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS A 18060000 17,41 31,33},
Auxiliar, ;
Composigao BB230]SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS 2,2000000 15.62 3436l
iAuxiliag, -
Composigao BB8309|SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,6400000 19.33 12,37
Auiliar. — R —— . I I . . I -
Composigao 7100/ SINAPI TAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADD, ESPESSURA 0,8 MM, PARA Esav- i m? 2 5700000 80,23 539,321
Auxiliar REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM ESQUADRIAS/FERRAGENSVIDR
COLA 05 '
insumo G0004350] SINAP] BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FUROQ 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, |Matenial ON 4,6000000 0,42 168].
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
- 4.8.X.50 MM A e n
insimo 000024351 SINAP] DOBRADICA EM ACOIFERRO, 3° X 21727, E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, WMaterial UN 2,6060600 547 10,94
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
insumo 00000164 SINAPT BATENTE! PORTAL! ADUELA] MARCO MAGICO, E= *3~ CM, L= *7- CM, %60 {Material G 0,6800000 50,50 4754
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI VIROLA OU EQUIVALENTE
DA REGIAD (NAO INCLUI ALIZARES)
Insumo 000044 18ISINART PROCESES DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA |Material UN 4,0000000 6,67 7,68
10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM QU EQUIVALENTE DA REGIAC
fnsumo 000111311 SINAPT CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA QU EQUIVALENTE, :Matesial m " 74,2800000; 45,88
DE*2.2.X1.6*M E =20 MM e e e - . SRR WO O
MO sem LS => 36,68 LS =>» 42 42 MO com LS =>
Valor do BDI => 107,93 Valor com BDI =>
4.1 ; Cadigo|Banco Descrigao Tipo : Und !
Commosicao: " g TRTRISINABT ~ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTGQ E ! m
: JINTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRACO 1:3COM [ TRATAMENTO DE SUPERFICIES |
fE {PREPARO EM BETONEIRA 4001., AF_06/2014 ;
Composicao ; FTRTAEINAR T TARGAMAGSEA TRATG 13 (FM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS e 0,0042000] 43367 182
Awiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
_IRETONEIRA 400 1. AE.DRZ0S. e e oo R :




M

Com
Auxlri
Comp
Auxl[‘l
Insurr

InsurrI

Insum;

H

Compasigdo 88316 SINAP] SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0070000 14,31 0,10
Auxlliar,
Composicae 88308{SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSQS H 0,0700000 18,32 1,35
Aunxiliar,
MO sem LS => 0,70 LS =>» 0,81 MO comLS => 1,51
Valor do BDY => 0.81 Valor com BD{ => 4,08
4,2 Cadigo|Banco lDescrigEo Tipo Und Quant.|] Valor Unit Total
Composicao B7535|SINAPI IEMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO  |REVE - REVESTIMENTO E m* 1,0000000 23,25 22,25
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE £M FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAQ DE
TAIIGLAS AR NADNIA
Composigao B87292{SINAP| ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA [SEDI- SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0378000 400,53 15,38
Auxiliar LUMIDA) PARA EMBOCOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO; PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2018
Composigao BO316|SINAPL SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDi - SERVICOS DIVERSOS 0,1180000 14,31 1,68
| Auxiliat.
Composicho B8308]SINAP) PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,3200000 18,33 8,18
tAuxifiar o]
MO sem LS => 4,31 LS => 488 MO com LS => 8,28
\alor do BDI => 5,81 Valor com BD) => 28,08
4.3 Cédigo]Banco Descrigho Tipo Und Quantj  Valor Unit Total
Composi¢io C2108]SEINFRA  |REBOCO ClARGAMASSA PRE-FABRICADA, ADESVO DE ALTA ARGAMASSAS PARA PAREDES m* 1,0000000 26,90 26,90
RESISTENCIAP, gRNTAEEOKI_ESLSmm.EIFABEDE INTERNAS E EXTERNAS :
Insumo [DBB2|SEINFRA  |BETONEIRA EL ICA SBOL (CHP) Equipamento H 0,0036000 24,42 0,08
Insumo 12391|SEINFRA  |PEDREIRO M#ic de Obra H 0,5000000 23,17 11,58
nsumo 12543[SEINFRA  [SERVENTE Méo de Obra H 0,5300000 17,14 8,08
Insumo [0117|SEINFRA |ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO Material KG 11,0000000 0,56 6,16
MO sem LS = 56 5= 11,08 MO com L6 = 70,66
Valor do BDI => 8,72 Valor com BD} => 33,62
4.4 Caédigo|Banco Descrigho Tipo Und Quant.| Valor Unit Total
Composicgo B7265|SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO E m* 1,0000000 55,06 55,08
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM TRATAMENTO DE SUPERFICIES -
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M® NA ALTURA INTEIRA DAS
PARENES . AF_NAMRN14
Composicho 86256 [SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4900000 2331 11,42
| Auxiliar i
Composigao B88316{SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2000000 14,31 4,14
Auxlliar,
Insumo 00001381]SINAPL ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS [Material KG 4,8600000 0,75 3.64
fnsumo 00000536 [ SINAP) REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR QU Matenal m* 1,0500000 32,40 3402
IGUAL A 3. FORMATOQ MENGR OULIGUAL A 2025.CM2
Insumo 00034357 ISINAPI REJUNTE CIMENTICIO, GQUALQUER COR Materiat KG 0,4200000 4,40 1.84
MO sem LS => 8,25 LS = 7.23 MO com LS =>» . 13,48
Valor do BDI => 13,76 Vator com BDI =» 68,82
45 Codigo|Banco  [Descricso |Tipo Und |  Quant] Valor Linit| Total|




Tomposicaol T C4443]SEINERA  CERAMIGA ESMALTADA C7 ARG, PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - ACABAMENTOS DE PAREDES m? 1,0000000] "73.80;
nnnnn ... iDECORATIVA - P/ PAREDE. _ .. N INTERNAS E EXTERNAS, : o
Insumo 11328:SEINFRA  i(LADRILHISTA Méo de Obra H 16,68
o e s PRA SERVENTE e e By T3
Insumo 6508 SEINFRA  ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E Material KG 4.0000000% 2,03 812
b PORCELANATOS e s e e e e [ S
Insume i54071SENFRA ™ |CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 om?) - Material m? 1,1000000; 33,33 38,66
DECORATIVA i
MO sem LS => 13,46 LS => 15,56 MO com LS => ° 28,02
Valor do BDI => 18,45 Valor com BDI => 92,25
51 Codigo!Banco Descrigdo Tipo : Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 9962:0RSE Lastro de brita graduada apiloada e=10cm Lastros, L.ajes e Bergos m* 1,0000000 21,12 21,12
Composigao 10548:ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 2,91 2,91
LA, ... o b — o
Insumo 000064721 SINAPL PEDRA BRITADA N. 1(8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRAVFORNECEDOR, SEM {Material m* 0,05000004. 66,56 332
FRETE. e
Insumo 00004718B{SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM {Material m* 0,0500000 869 3,34
Insumo 00006111]SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mac de Obra 1,0000000 11,85 11,55
Fi0 sem LS =5 536 E= 6,78, M0 com LS => 1156
Valor da BDI => 5,28 " Valor com BDI => 26,40
5.2 Cédigo:Banco Descrigio Tipo Und Quant.] Valor Unltﬁ Total
Composigio 721361SINAPI PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA BMM, INCLUSO PISO - PISOS m? 1,0000000 78,85 78,85
JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO ’
Composigao 95276]SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, GHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,5000000 2,5§ 3,88
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNQ. AF_09/2018 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéio B8309{SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000 19,33 11,50
{Auxifiar.
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVIGOS DIVERSOS H 3,0000000 14,31 42 83
Auxifiar........ . . P R . I S I F—
Insumo 00001370;SINAPE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Matarial KG 8,0000000 0,67 5,36
Insumo 0004824 SINAPI GRANILHA/ GRANAJ PEDRISCO Ol AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ Material KG 14,0000000 0,53 742
QUARTZO E CALCARIO, FRETQ, CINZA, PALHA OU BRANCO
insumo 00003671 ISINAPL DE DILATAGAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Matenial M Z.0600000] 0,83 71,86,
(ALTURA X ESPESSURA)
Ilnsumo 00007353 SINAPI RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA Maleﬁa1 L 0,2117600 27.48 581
| SN PSRRI S . G s T WG IS T
Valor do BD] == 19,71 Valor com BD| => 98,56
53 C6digoBanco ‘Descrigho Tipo ; Quant..  Valor Unit Total
Composicho! T BB0]ORSE " iPavimentag&o em Concrelo usinado, bomb., langado e adensado. nio armado, {Fisos : Cimentados, em Concreto “fo0agtas; T 42,18 é218
. cor natural, desempalado, fok = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito, Simples, tipo Tech-Stone e de Alta : i
lona plastica, exceto juntas Resisténcia i !
Composican ; 127/0RSE :Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langada e adensado em Concrate Simples m? 0,0530000 449,26, 23,81
{Augiliar, . SUDBFESIUIUIAL ... e e - — - ; .
Composicao : 10549{0RSE Encargos Complementares - Servente Provistrios 0,58
AUIA . d . S . - R e e o g i .




Compasicho | 1550]0RSE lEncargos Complkmentares - Pedreira “iPravisorios h 0,4060000 711
Auxiliar, H J— i . . [T . e
Cnmpnsu;éo : 11472:ORSE Regulanza:;ao manuat e cumpactao com placa vibratotia Execucdo de Cortes e Aterros m? 1,0000000 6,25
Auxifiar.. . SR W S L I T [ S
Insumo 00003777 ;SINAPI LONAP PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material m? I.USODDUU! 1,57
Insumao 00004750{SINAPI PEDREIRO Mo de Obra H 0,4000000; 6,55
insume " § 00006111 SINMAPT T T TSERVENTE DE OBRAS M&o de Obra H TbL2000060] T 1) 231
MO sem 18 = 76T i85 8,11 M0 com L& = %72
Valor do BDI => 10,54 Valor com BDI => 52,72
54 CédigoiBanco iDescrigdo Tipo Und Quant.;  Valor Unit Total
Composigaa Proprio JUNTA DE DILATAGAO A BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) JUNTA DE DILATAGAC M 1,0000000 25,70 25,70
COMPOSICAQ )
Composigio 88309 SINAPL PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED} - SERVIGOS DVERSOS H 0,1500000 19,33 2,88
Auxifiar, . I . .
Insumo 00000142{SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) |Material 310ML 0,5618000 40,62 22,81
PARAJUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 1,15 LS = 1,34 MO com LS => 2,49
Valor do BDI => 6,43 Valor com BDI => 32,13
55 CadigoiBanco Descrigio Tipo Und Quant! Valor Unit Total
Composigao B7248:SINAP] REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  {PISO - PISOS m* 1,0000000 49 41 49,41
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
LAMAIOR QUE. 10 M2, AE.. NBI2N14... .
Composicdo 88256 iSINAP] AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM | ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVIGCS DIVERSOS H 0,2400000 23,31 5,50
| Auxiliar .
Gomposigdo B8316]SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 14,31 214
{Auxifiar
Insumo 00001381{SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,8600000 0,75 3,64
Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m? 1,0600000 34,90 36,89
EORMATO MENOR OULIGUAL A 2025 CM2,
ilnsumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2400000 4,40 1,05
MO sem LS => 3,10 is== 358 MO com L& => 6,69
Valor do BDI => 12,35 Valor com 8D| == 61,76
6.1 CodigoBanco Descrigéio Tipo : Und Quant. Valor Unit Total
Gomposicaa | BE415SINAPI T IAPLICAGAG MANUAL DE FUNDO SELANIOR ACRILICO EM PAREDES ™ IBINT SPINTURAS m= "{ 0000000 T3 2,26
EXTERNAS.DE CASAS. AE_06/2014
Composig&o BRA1D{SINAPI PINTOR COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0540000 20,33} 1,09
Auxiliar., . . . R e E e e m oo e Aom i et R I . R i ..
Compuslqﬁo B83161SINAPI :SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0140000, 14,31, 0,20
Auxiliar, : :
Insumo 00006085 SINAPT SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS Material L 0,160000 8,12 0,97
MO sem 18 => 0,49 [§= 656 MO com LS = .08
Valor do BDI => 0,56 Valor com BD| => 2,82
6.2 Codigo}Banco ‘Descrigio ‘iTipo : Und Quant..  Valor Unitf Total
Compasicao 41595;SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAQ EM QUADRA PINT - PINTURAS M 1,0000000; 9,80
SRURRDN S S ..._....'FOLlESPORTNA 5 CMDE LARGURA. . v e e e i . e s == e -
Composigio 8B316!SINAP| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 05000000 i 7.15
Auxiliar ;

25,70219

25,704




iComposicao | BEI0ISINARI T PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES "'ISEDI - SERVIGOS DIVERSOS “H 7 nacaeooe; | 20,33
Auxiliar, : ' . . o . i Lt
Insumo 000128151 SINAPT FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material ©.0200000' 7,69
insumo " 00D07348 | SINAPI TiNTA AGRILICA PREMIUM PARA PISO 7 7 T el T “"gogooo00;] T TIERE 047
i
MO sem LS == 3,48 LS == 4,03 MQ com LS => 751
Valor do BDI => 2,45 Valor com BDI => 12,25
6.3 CdodlgoiBanco Descrigdo Tipo : Und Quant, Valor Unit; Total
Composicaa 46135| SINAPT APLIEACKD TAANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE  {PINT - PINTURAS mE 1,0000000 16,30 19,30
S . \CASAS, DUAS DEMAOS, AF 05/2017... e R IS ks ;
Gomposigac 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H : 00 30,33 1160
LAuxiliar
Compuosigho B8316]SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS [ 0,1430000 14,31 2,04
tAuxliar.. :
Insumo 000040563 SINAPI IEM PROCESS0 DE DESATIVACAGIMASSA ACRILICA PARA PAREDES Material GL 0,2440000 2301 5,61
e e e s b o AN TERIOREXTERIOR. U :
instimo 00003767 SINAP LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERD 120 (COR Material UN 0,1000000 0,50 0,05
VERMELHA) |
MO sem LS = 516 LS == 5,86 MO com LS => 1,12
Valor do BDI => 4,82 Valor com BDI == 2412
6.4 Cédigo{Banco EDescrlcao Tipo Und Quant. Valor Unit. Total
Composigao C1283|SEINFRA  ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AGO CARBONG 55 MICHA SUPERFICIES METALICAS m? 1,0000000 9,72 6,72
- GIREVOLVER . . - .
insumo i0045]SEINFRA | AJUDANTE DE PINTOR Mo de Obra H 0,0700000 18,63 1,30
insumeo 2395 SEINFRA  [PINTOR a0 de Obra H 0,1300000 n7 3.01
Insumo IDD3SISEINFRA  AGUARRAZ MINERAL Material L 0,0330000 17,18 0,56
insumo 1110D{SEINFRA  |ESMALTE SINTETICO Material L @,1760000 24,99 4,39
Insumo {1346/ SEINFRA  |LiXA PARA FERRO Material UN 0,2750000 169 0.46
SN ST SRR | A TR TG ST S O e L 55 e
Valor do BD] => 243 Valor com BD| => 12,15
6.5 Cédigo|Banco EDescrI;io Tipo ’ Und Quant.: Valor Unit Total
Composicio | E5040] SEINFRA ™ TPINTURA &7 FRIMER EPOXI EM ESTRUTURA BE ACO CARBONG 35 MICRA |SUPERFICIES METALIGAE "1 "™ "mi™™ | " "1,0000000 11,35 11,38
CIREVQLVER :
insuma i2395!SEINFRA  |PINTOR Mao de Obra H 0,06800000 2317 1,85
sumeo i0045/SEINFRA  |AJUDANTE DE PINTOR Mao de Obra H 0,0400000 18,63 0,74
Insumo 735ISEINFRA  IPRIMER A BASE DE EFOXI Material B L "0,1320000 5308} 6,00
jinsumo” “I{890;SEINFRA T {SOLVENTE PITINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA Material 0,6330000; 38,61 1.3
insumo ""11346SEINFRA  ILIXAPARAFERRO Material ! ”8,2756000: 168 0,46
WO sem LS => 750 5= 1738 MO com LS => 2,58
Valor do BOI => 2,83 Valor com BDI => 14,18
6.6 } CodigoiBanco ‘Descricio Tipo ; Und i Quant.: Valor Unit: Total
Composicaa | 88480 SINAPI I APLICAGAD MANUAL DE FINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PINT - PINTURAS T e 7""1,0000000: 12,60 12,60
I :PAREDES. DUAS DEMAQS. AF. 06/2014 . . - . i




Composigao | B8316/SINARI " T'EERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS " o,osm0000 " T 1431 0,98
Auxiliar__ [ NP L v nm I : ;
Composiga B8310iSINAPI iPlNTOR €0OM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1870000; 20,33: 3,80
Auxdiiar.... . e e o e e e ek .
Insumo NTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANGO FOSCO Material : L 0,3300000: 23,72 7.82
Fi0 sem LS == 1,80 (g 309 MO com LS => 389
Valor da BDI => 3,15 Valor com BDI => 15,75
6.7 Cddigo:Banco Descrigio Tipo : Quant.:  Valor Unit; Total
Composigao 72815 SINAR APLICAGAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS 1,006G000 45,66 45,66
Composivae | E8ADBISINAPT T |PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS " "0,500D000 1933 0,66
{Auxiliar
Gomposigio BE316:SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000 14,39 715
| Auxiliar,
Insumo 00007304|SINAPT TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0.52560002 54,90 28,85
""" B MO semLS = 6,57 8= 760 MOcom (8§ =>
Valor do BD| => 11,41 Valor com BDI => 57,07
741 CaodigoBanco Descrigao Tipo Und " Quant.;  Valor Unit " Total
Composigao T BGATEISINAPI | (ADAPTADOR CURTO COM BOLSAE ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INFI - TNSTACAGOES H UN 10000000 4.48 4,48
SOLDAVEL, DN 20MM X 172 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SANITARIAS
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADGOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO €0M ENCARGOS | SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0860000 13,99 120
Auxiliar COMPLEMENTARES . i
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI- SERVICOS DIVERSOS H ©,0860000 18,84 162
LAuXiliar, COMPLEMENTABES,
Insumo 00000107|SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 172", {Material UN 1,0000000 @80 0,69
{nsumo G000D122| SINAPI 'ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM B850 GR Material UN 6,0060000 Te1e 0,37
insumo 00038383 SINAPI LiXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 Material UN 0,0430000 187 0,08
Insumo 00020083{SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material ; UN 0,0060000 53,73 0,32
MO sem LTS 8= V30 MO com LS = 2,42
Valor do BDI => 1,12 Valor com BDI => 5,60
7.2 Codigo/Banco  Descrigio Tipo Und ~ Quant.,  Valor Unit Tatal
Composicao BAEAISINABL T TADAPTADOR BURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVE, ™ 1INHI- INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 5.30 ‘5,30
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SANITARIAS
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 )
Composiciio 48| SINAPI AUNILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO GOM ENCARGOS  1SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 IEEY:") 1,39
Auxiliar_ . g . _ICOMPLEMENTARES. . U S . S e
Composicao SINA) ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICD COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1000000; 18,84 188
Auxifiar, COMPLEMENTARES !
Insuma 00000065 FSINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E RCSCA, 25 MM X 3/4", IMaterial UN 1,0000000; 1,08! 1,00
b e e e b e e sPARAAGUA FRIA _— S TR SO
insumo DODDO122{BINAPI ADESIVO PLASTICS PARA FVC, FRASCO COM 850 GR Material UN 0,0070000 6188 0,43
Insumo 00038383|SINAPI UiXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 Material UN 0,0500000 187 0,09
insumo [ 00020083;SINAPI SOLUCAD LIMPADGRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UNTTT T 0,0080600 53,73 0,43




. MO sem LS => 131 LS => 1,51 MO com LS => 2,82
Valor do BDI => 1,32 Valor com BDI => 6,62
73 . Cédigo;Banco Descrigio . Tipo Und Total
Composigao 593071 TEINART " TADAPTADOR GURTO GOM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, iNFi - INSTALACOES HiDROS . UN T
SOLDAVEL, DN 32MM X 17 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SANITARIAS i
'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014
Composicaol T "BB248 SINAPI“TAUIXILTAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO COMENCARGOS ~ {SEDI - SERVIGOS DIVERSOS ™ THTTTTYT T Toatenodat T e
Auxiliar, e SCOMPLEMENTARES ; : .
Gompasigan 86367 | SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICG COM ENCARGOS SEDI- SERVIGDS DIVERSOS H 6,1180000: 1884 324
Auxiliar SCOMPLEMENTARES,... .. : — -
Insumo D0000T08]SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO GOM BULSA E HOSCA, 32 MM X 17, {Material 1,0000000 276 2,78
000007122} SINAPI ADESIVO PLASTICG PARA PVC, FRASCO COM 850 GR Materiai 0,0086656 6188 0,55
Tnsumo 0003838 31GINAP] LA AGUR EM FOLHA, GRAG 100 Watenal 0.6660000 187 0,41
insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PG, FRASCO COM 1000 CM3 Wiaterial % £ A ¥ T
MO sem s = T8 KPS B0 MO com L5 = 336
i Valor do BDI => 1,85 Valor com BDI => 9,26
7.4 Cédigo{Banco iDescrigao ) Tipo Und Quant.| Valor Unit Total
Composigho 86556| SINAPI AOABTADOR CURTO COM BOLSA E ROSGA PARA REGISTRO, PVC, iNHi - INSTALAGOES HIDROE UN 1,0000000 1017 0,17
SOLDAVEL, DN S0MM X 1.1/27 INSTALADC EM PRUMADA DE AGUA - SANITARIAS :
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
Gomposichal T #B24818INAPI T JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM ENCARGOS  |SEDI - SERVICO! fot:] H 0,0720000] Eed T 00
Auxiliar COMPLEMENTARES :
Composigaa BB367 | SINAPI ENGANADOR OU BOMBERO HIDRAULIGO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | W 0,6720000 18,84 135
Auxiliar COMPLEMENTARES : . .
Insumo SO0001T51BINART - |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL GURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 Material UN 10000000 549 5.49
b A2 PARAAGUARRIA s e i o . I
Instmo 00000122} SiNAPI ADESIVO PLASTICO PARA BVC, FRASCO COM 850 GR Matenal UN 0,0180000 61,68 11
Insumo B0036383] SINAPI TIXA DASUA EM FOLHA, GRAD 100 Wiatanial ©,0240000 187 0,04
insumo Do20085 SINART ™ " TSOLUGAS LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM f600 CM3 ™ Waterial ""0,0230000 TTeaFAl T A
W& sem LS => CTTY 5w 756 MO eam L8 =5 555
Valor do BDI| == 2,54 Vélor com BDI ==> 12,71
7.5 CédigoiBanco Descrigao - Tipo T Und Quant..  Valor Unit. Total
Composigan COaBBISEINFRA  IBUCHA REDUGAD PVC ROSC. D=1 1/2°X1 174" (50%40mm) TUBOS E CONEXOES DE PVC 1,0000000 12,28 12,98
insumo 304 | SEINFRA  BUCHA REDUGAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2°%1 144" Material 1,0000000 6,11 6,11
e R TR EVRBRGRG. T g e a6 o5
Insumo ; {0431 SEINERA TAJUDANTE DE ENCANADOR Méo te Obra 0, 1400008 18,63 760
e R ERGANABOR e e e 1 R
- o ’ i MO sem LS => 368 LS => ; 3,10 MO com LS => 578
Valor do BDI => 3,07 Valor com BDI => 15,35
[7.6 Codigo|Banco  !Descrigao ) iTipo P Und | Quant.. Valor Unit; Total]







